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1 Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ). Период строительства 

1.1  Исходные данные для расчетов выбросов ЗВ  

Сведения о графике строительных работ, календарном плане  строительства, 
перечне используемых машин и механизмов приняты согласно разделу 7 «Проект 
организации строительства»  (далее ПОС). Календарный план строительства 
проектируемых объектов представлен на рисунке 1.1. 

Общая продолжительность основного периода строительства составит 108 дней 
(19.04.2025 – 25.08.2025). График работы строительной площадки: в  одну смену 
продолжительностью 11 часов, при 6 дневной рабочей неделе. 

Потребность в основной строительной технике и транспортных средства х 

(согласно Тому  7, п. 11.2, табл.11.3) приводится в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 -  Потребность основной строительной технике и транспортных средствах  

Наименование, тип, марка Технические характеристики  
Количество, 

ед. 
Строительная техника 

Бульдозер Komatsu D-155A 8,8 м3, 224 кВт, гусеничный, tц=67 с 1 

Экскаватор Hyundai R380 LC-9SH 1,86 м3, 203 кВт, гусеничный, tц=59 с 1 

Мини-экскаватор Komatsu PC-55MR 0,16 м3, 29 кВт, гусеничный, tц=51 с  1 

Автогрейдер Terex TG230А 203 кВт, колесный 1 

Буровая установка SANY SR155 147 кВт, гусеничная 1 

Виброкаток Bomag BW 216 D-4 119 кВт, колесный 1 

Мини-каток Bomag BMP 8500 14,5 кВт, колесный 1 

Строительный транспорт 
Автокран КС-45717К-3 на базе KамАЗ-43118 г/п 25 т,  221 кВт 1 

Автокран КС-5576К на базе KамАЗ-65115 г/п 32 т,  215 кВт 1 

Автокран Tadano GR-700EX г/п 70 т, 200 кВт 1 

Автобетоносмеситель 5814Z7 на шасси 
KамАЗ-65115 

г/п 13 т, 220 кВт 1 

Автобетононасос АБН.42 на базе KамАЗ-

65201 
г/п 23 т, 220 кВт  1 

Самосвал Volvo FM Truck г/п 27 т, 315 кВт 3 

Седельный тягач Volvo FMХ 480 г/п 40 т,  353 кВт 1 

Автомобиль с КМУ на базе КамАЗ-65117 г/п КМУ 3 т, г/п а/м 11,5 т, 215 кВт 1 

Автогидроподъемник на базе КамАЗ-43253 г/п корзины 300 кг, г/п а/м 7,5 т, 178 кВт 1 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 на базе КамАЗ-

43114 (562701-13) 
вместимость 5,6 м3, 165 кВт 1 

Вахтовый автомобиль НЕФАЗ-4208-10-30 г/п 3,5 т, 206 кВт 1 

Топливозаправщик НЕФАЗ 66052 вместимость 16 м3, 206 кВт 1 

Строительное оборудование 

Сварочный аппарат с установкой для 
сварки ручной дуговой на 2 поста 

АДД-2х2501 ВГ 1 

Аппарат для газовой сварки и резки  - 1 

Аппарат окрасочный высокого давления - 1 

Компрессор Irmair 4,0G Передвижной, 31,5 кВт, дизель 1 
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1.2  Расчет выбросов ЗВ при работе строительной техники и автотранспорта 

Расчеты выделения загрязняющих веществ при работе строительной техники и 
автотранспорта выполнен по программе «АТП-Эколог» версия 3.10.20 от 20.05.2020 
фирмы «Интеграл».  Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс Проект". 
Регистрационный номер: 01-01-5270. 

Программа основана на следующих методических документах, где обоснован 
перечень выбрасываемых ЗВ при работе строительной техники и автотранспорта: 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.  

-  Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

К вышеперечисленным методикам учтены дополнения и  рекомендации 
Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. и письмо НИИ Атмосф ера №07 -2-263/13- 0 

от 25.04.2013 г. 
Количество техники по месяцам, одновременное количество техники , которое 

может находиться на стройплощадке, а также среднее время работы в течение суток по 
месяцам принято исходя из потребности на площадках строительства согласно 
календарному плану строительства на рисунке 1.1 . Технические характеристики техники 
и транспорта представлены в таблице 1.1.  

Выбросы ЗВ при работе двигателей строительной техники на стройплощадке учтены 
в ИЗА № 6501. Выбросы ЗВ при работе двигателей строительного транспорта на 
стройплощадке учтены в ИЗА № 6502. 

 

Предприятие №6, НГОК_Реконструкция СХР, 
Усть-Омчуг, 2024 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С  

-33.3 -29.8 -21.2 -9.5 3.7 12.1 15.1 11.7 4.3 -9.4 -23.8 -32.3 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т П Х Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-33.3 -29.8 -21.2 -9.5 3.7 12.1 15.1 11.7 4.3 -9.4 -23.8 -32.3 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т П Х Х Х 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 
Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь,  Декабрь  

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выб росов загрязняющих веществ 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  77 

Переходный Май; Сентябрь;  51 

Холодный Январь; Февраль; Март;  Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  179 

Всего за год Январь-Декабрь 307 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Хар актеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения  
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;  

2 -  Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;  
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3 - Дизельное топливо; 
4 -  Сжатый газ;  
5 -  Неэтилированный бензин;  
6 -  Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 -  до 2 т 
2 -  свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т  

5 - свыше 16 т 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №6501, цех №1, площадка №50 
Строительная техника_ДВС, 

тип - 8 -  Дорожная техника на неотапливаемой стоянке, 
Общее описание участка  

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)  

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.1 00 

-  от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.300 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)  
-  до ближайшего к въезду места стоянки:                  0.100 
-  до наиболее удаленного от въезда места стоянки:        0. 300 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Komatsu D-155A Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.)  да 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Каток Bomag BW216  Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Буровая SANY SR155 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.)   

Автогрейдер Terex TG230А Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.)   

Мини-экскаватор Komatsu PC -55M Гусеничная 21-35 КВт (28 -48 л.с.)   

Мини-каток Bomag BMP 8500 Колесная до 20 КВт (27 л.с.)   
 

Бульдозер Komatsu D -155A : количество по месяцам  

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 1 1 660 12 13 5 

Май 0.04 1 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.08 1 1 660 12 13 5 

Август 0.04 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 
 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S : количество по месяцам  

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 1 1 660 12 13 5 

Май 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.08 1 1 660 12 13 5 
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Август 0.04 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Каток Bomag BW216 : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 1 1 660 12 13 5 

Май 0.02 1 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Август 0.02 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Буровая SANY SR155 : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 0 660 12 13 5 

Май 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Август 0.08 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Автогрейдер Terex TG230А : количество по месяцам 

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 0 660 12 13 5 

Май 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Август 0.02 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Мини-экскаватор Komatsu PC-55M : количество по месяцам  

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 
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Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 0 660 12 13 5 

Май 0.02 1 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Август 0.02 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Мини-каток Bomag BMP 8500 : количество по месяцам  

Месяц Количество в 
сутки 

Выезжающих за время 
Tcp 

Работающих в течение 30 
мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 0 660 12 13 5 

Май 0.02 1 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 660 12 13 5 

Август 0.02 1 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 660 12 13 5 

 
Выбросы участка 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)*  0.4775572 0.076508 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,3820458 0,061206 

0304 *Азот (II) оксид 0,0620824 0,009946 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0535939 0,010697 

0330 Сера диоксид  0,0393059 0,006973 

0337 Углерод оксид 0,3184011 0,056419 

0401 Углеводороды** 0,0911794 0,016041 

 В том числе:    

2732 **Керосин 0.0911794 0.016041 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO - 0.13,  NO2 - 0.80 
2. Максимально -разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество -  0337 - Углерод оксид  
Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D-155A 0.008980 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.008980 

 Каток Bomag BW216  0.000925 

 Буровая SANY SR155 0.003712 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.001492 

 Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000200 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000106 

 ВСЕГО: 0.024395 
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Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.003269 

 Каток Bomag BW216  0.001011 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000218 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000116 

 ВСЕГО: 0.004614 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.010467 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.010467 

 Каток Bomag BW216 0.006475 

 ВСЕГО: 0.027409 

Всего за год   0.056419 

 
Максимальный выброс составляет: 0.3184011 г/с. Месяц достижения: Август. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10- 6, где  

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" -  выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх;  
Nв -  Среднее количество единиц техники данной группы,  выезжающих в течение суток;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:  
Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(M l·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/1800) г/с, 
С учетом синхронности работы: G max=(Gi); 
Mп -  удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);  

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр -  удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр -  время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км);  
Mдв.теп. -  пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
Tдв1=60·L1/Vдв=3.900 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;  

Tдв2=60·L2/Vдв=3.900 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.325 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.325 км -  средний пробег при въезде на стоянку;  

Mхх-  удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);  

Tхх=1 мин. -  время работы двигателя на холостом ходу;  

tдв -  движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх-  холостой ход (мин.);  

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30-  суммарное время движения с нагрузкой всей техники данног о типа в 
течение рабочего дня (мин.);  
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники дан ного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
Tсут-  среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток (мин.);  
N’ - наибольшее количество единиц техники,  выезжающей со стоянки в течение времени 
Тср,  характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 
N’’ - наибольшее количество единиц техники,  работающих од новременно в течение 30 
минут. 
(*) В соответствии с методическим пособием по расчету,  нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб,  2012 г.  
Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 
расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, 

основываясь на средних минимальных температурах воздуха. 
Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер Komatsu D-155A 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 5 6.310 да  

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 5 6.310 да 0.0716350 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 5 6.310 да  

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 5 6.310 да 0.0716350 
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Каток Bomag BW216 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да  

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.0444172 

Буровая SANY SR155 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да  

 0.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 5 3.910 да 0.0444172 

Автогрейдер Terex TG230А 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да  

 0.000 1.0 6.300 2.0 3.370 3.370 10 6.310 да 0.0716350 

Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000 1.0 0.800 2.0 0.450 0.450 5 0.840 да  

 0.000 1.0 0.800 2.0 0.450 0.450 5 0.840 да 0.0095583 

Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 10 0.450 да  

 0.000 1.0 0.500 2.0 0.240 0.240 10 0.450 да 0.0051033 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники  

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D -155A 0.002559 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.002559 

 Каток Bomag BW216 0.000265 

 Буровая SANY SR155 0.001062 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.000425 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000056 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000030 

 ВСЕГО: 0.006958 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.000925 

 Каток Bomag BW216 0.000286 

 Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000061 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000034 

 ВСЕГО: 0.001306 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.002970 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.002970 

 Каток Bomag BW216 0.001837 

 ВСЕГО: 0.007778 

Всего за год   0.016041 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0911794 г/с. Месяц достижения: Август.  
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер Komatsu D-155A 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 да  

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 да 0.0204978 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 да  

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 да 0.0204978 

Каток Bomag BW216  0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да  

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.0127606 

Буровая SANY SR155  0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да  

 0.000 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 да 0.0127606 

Автогрейдер Terex TG230А 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да  

 0.000 1.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 да 0.0204978 

Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000 1.0 0.110 2.0 0.150 0.150 5 0.110 да  

 0.000 1.0 0.110 2.0 0.150 0.150 5 0.110 да 0.0027139 

Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 да  

 0.000 1.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 да 0.0014511 

 
Выбрасываемое вещество -  Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D -155A 0.013383 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.013383 

 Каток Bomag BW216 0.001377 
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 Буровая SANY SR155 0.005528 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.002222 

 Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000300 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000161 

 ВСЕГО: 0.036355 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.004470 

 Каток Bomag BW216 0.001380 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000301 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000162 

 ВСЕГО: 0.006312 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.012930 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.012930 

 Каток Bomag BW216 0.007982 

 ВСЕГО: 0.033841 

Всего за год  0.076508 

 
Максимальный выброс составляет: 0.4775572 г/с. Месяц достижения: Август.  
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер Komatsu D -155A 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.1074072 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.1074072 

Каток Bomag BW216 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 

Буровая SANY SR155 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 0.000 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0665494 

Автогрейдер Terex TG230А  0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 1.0 1.270 2.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000 1.0 0.170 2.0 0.870 0.870 5 0.170 да  

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.870 0.870 5 0.170 да 0.0144406 

Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 10 0.090 да  

 0.000 1.0 0.090 2.0 0.470 0.470 10 0.090 да 0.0077961 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D -155A 0.001500 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.001500 

 Каток Bomag BW216 0.000155 

 Буровая SANY SR155 0.000623 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.000249 

 Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000034 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000017 

 ВСЕГО: 0.004078 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.000672 

 Каток Bomag BW216 0.000208 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000046 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000022 

 ВСЕГО: 0.000948 

Холодный Бульдозер Komatsu D -155A 0.002167 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.002167 

 Каток Bomag BW216 0.001337 

 ВСЕГО: 0.005671 

Всего за год   0.010697 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0535939 г/с. Месяц достижения: Август.  
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Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)  

Бульдозер Komatsu D-155A 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 5 0.170 да  

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 5 0.170 да 0.0120322 

Экскаватор Hyundai R 380 LC- 9S 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 5 0.170 да  

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 5 0.170 да 0.0120322 

Каток Bomag BW216  0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.0075028 

Буровая SANY SR155 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 5 0.100 да 0.0075028 

Автогрейдер Terex TG230А 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да  

 0.000 1.0 0.170 2.0 0.720 0.720 10 0.170 да 0.0120322 

Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000 1.0 0.020 2.0 0.100 0.100 5 0.020 да  

 0.000 1.0 0.020 2.0 0.100 0.100 5 0.020 да 0.0016611 

Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 10 0.010 да  

 0.000 1.0 0.010 2.0 0.050 0.050 10 0.010 да 0.0008306 

 
Выбрасываемое вещество -  0330 - Сера диоксид  

Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D-155A 0.001108 
 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.001108 

 Каток Bomag BW216  0.000112 

 Буровая SANY SR155  0.000451 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.000184 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000025 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000013 

 ВСЕГО: 0.003002 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.000408 

 Каток Bomag BW216 0.000123 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000027 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000014 

 ВСЕГО: 0.000573 

Холодный Бульдозер Komatsu D -155A 0.001305 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC- 9S 0.001305 

 Каток Bomag BW216 0.000788 

 ВСЕГО: 0.003398 

Всего за год   0.006973 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0393059 г/с. Месяц достижения: Август.  

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
Бульдозер Komatsu D-155A 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 5 0.250 да  

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 5 0.250 да 0.0088828 

Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 5 0.250 да  

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 5 0.250 да 0.0088828 

Каток Bomag BW216 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да  

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.0054217 

Буровая SANY SR155 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да  

 0.000 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 5 0.160 да 0.0054217 

Автогрейдер Terex TG230А 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да  

 0.000 1.0 0.250 2.0 0.510 0.510 10 0.250 да 0.0088828 

Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000 1.0 0.034 2.0 0.068 0.068 5 0.034 да  

 0.000 1.0 0.034 2.0 0.068 0.068 5 0.034 да 0.0011862 

Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 10 0.018 да  

 0.000 1.0 0.018 2.0 0.036 0.036 10 0.018 да 0.0006280 

 
Трансформация оксидов азота  

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид  
Коэффициент трансформации -  0.8 
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Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D -155A 0.010706 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC- 9S 0.010706 

 Каток Bomag BW216 0.001102 

 Буровая SANY SR155 0.004422 

 Автогрейдер Terex TG230А 0.001778 

 Мини-экскаватор Komatsu PC -55M 0.000240 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000129 

 ВСЕГО: 0.029084 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.003576 

 Каток Bomag BW216 0.001104 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000240 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000129 

 ВСЕГО: 0.005050 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.010344 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.010344 

 Каток Bomag BW216 0.006385 

 ВСЕГО: 0.027073 

Всего за год  0.061206 

 
Максимальный выброс составляет: 0.3820458 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид  

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D -155A 0.001740 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC- 9S 0.001740 

 Каток Bomag BW216 0.000179 

 Буровая SANY SR155 0.000719 

 Автогрейдер Terex TG230А  0.000289 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000039 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000021 

 ВСЕГО: 0.004726 

Переходный Бульдозер Komatsu D-155A 0.000581 

 Каток Bomag BW216  0.000179 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000039 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000021 
 ВСЕГО: 0.000821 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.001681 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.001681 

 Каток Bomag BW216 0.001038 

 ВСЕГО: 0.004399 

Всего за год  0.009946 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0620824 г/с. Месяц достижения: Август. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Бульдозер Komatsu D-155A 0.002559 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.002559 

 Каток Bomag BW216  0.000265 

 Буровая SANY SR155 0.001062 

 Автогрейдер Terex TG230А  0.000425 
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 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000056 

 Мини-каток Bomag BMP 8500  0.000030 

 ВСЕГО: 0.006958 

Переходный Бульдозер Komatsu D -155A 0.000925 

 Каток Bomag BW216 0.000286 

 Мини-экскаватор Komatsu PC-55M 0.000061 

 Мини-каток Bomag BMP 8500 0.000034 

 ВСЕГО: 0.001306 

Холодный Бульдозер Komatsu D-155A 0.002970 

 Экскаватор Hyundai R 380 LC-9S 0.002970 

 Каток Bomag BW216  0.001837 

 ВСЕГО: 0.007778 

Всего за год  0.016041 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0911794 г/с. Месяц достижения: Август. 

Наименование Mп Tп %% 
пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.теп. Vдв Mхх %% 
двиг. 

Схр Выброс 
(г/с) 

Бульдозер Komatsu D-
155A 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 100.0 да 0.0204978 

Экскаватор Hyundai R 
380 LC-9S 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 5 0.790 100.0 да 0.0204978 

Каток Bomag BW216 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0127606 

Буровая SANY SR155 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

Автогрейдер Terex 
TG230А 

0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.790 2.0 1.140 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0204978 

Мини-экскаватор 
Komatsu PC-55M 

0.000 1.0 0.0 0.110 2.0 0.150 0.150 5 0.110 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.110 2.0 0.150 0.150 5 0.110 100.0 да 0.0027139 

Мини-каток Bomag BMP 
8500 

0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 100.0 да  

 0.000 1.0 0.0 0.060 2.0 0.080 0.080 10 0.060 100.0 да 0.0014511 

 
 

Валовые и максимальные выбросы участка №6502, цех №1, площадка №50  
Строительный транспорт_ДВС, 

тип -  17 - Автопогрузчики, 
Общее описание участка  

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

-  от ближайшего к выезду места стоянки:                  0.1 00 
-  от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:        0.500 

 
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке  

Марка автомобиля  Категория Место пр -ва О/Г/К Тип 
двиг. 

Код 
топл. 

Экокон
троль 

Нейтрал
изатор 

Вахтовый НЕФАЗ-4208 Грузовой СНГ 2 Диз. 3 да нет 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет 

Автогидроподъемник КамАЗ -43253 Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 

Автобетоносмеситель 5814Z7  Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 

Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 

Самосвал Volvo FM Truck  Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 да нет 
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Автокран КС-45717К-3 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 

Автокран КС-5576К Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 

Автокран Tadano GR-700EX Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 да нет 

Автобетононасос АБН.42 Грузовой СНГ 5 Диз. 3 да нет 

Тягач Volvo FMХ 480 Грузовой Зарубежный 5 Диз. 3 да нет 

 
Вахтовый НЕФАЗ-4208 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 12 13 5 

Март 0.00 0 0 12 13 5 

Апрель 0.40 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 120 12 13 5 

Июль 1.00 1 120 12 13 5 

Август 0.80 1 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 12 13 5 

 
Автоцистерна АЦПТ-5,6 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 12 13 5 

Март 0.00 0 0 12 13 5 

Апрель 0.40 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 120 12 13 5 

Июль 1.00 1 120 12 13 5 

Август 0.80 1 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 12 13 5 

 
Автогидроподъемник КамАЗ-43253 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин.  

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 660 12 13 5 

Май 0.42 1 660 12 13 5 

Июнь 1.00 1 660 12 13 5 

Июль 1.00 1 660 12 13 5 

Август 0.27 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Топливозаправщик НЕФАЗ -66052 : количество по месяцам  

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 0 12 13 5 

Февраль 0.00 0 0 12 13 5 
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Март 0.00 0 0 12 13 5 

Апрель 0.40 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 120 12 13 5 

Июль 1.00 1 120 12 13 5 

Август 0.80 1 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 12 13 5 

 
Автобетоносмеситель 5814Z7 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.16 1 660 12 13 5 

Май 0.60 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 660 12 13 5 

Август 0.00 0 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 660 12 13 5 

Май 0.42 1 660 12 13 5 

Июнь 1.00 1 660 12 13 5 

Июль 1.00 1 660 12 13 5 

Август 0.23 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Самосвал Volvo FM Truck : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 3 660 12 13 5 

Май 0.06 3 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 660 12 13 5 

Август 0.12 3 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 
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Автокран КС-45717К-3 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 1 660 12 13 5 

Май 0.52 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 660 12 13 5 

Август 0.00 0 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Автокран КС-5576К : количество по месяцам  

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 660 12 13 5 

Май 0.42 1 660 12 13 5 

Июнь 1.00 1 660 12 13 5 

Июль 1.00 1 660 12 13 5 

Август 0.22 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Автокран Tadano GR -700EX : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.00 0 660 12 13 5 

Май 0.42 1 660 12 13 5 

Июнь 1.00 1 660 12 13 5 
Июль 1.00 1 660 12 13 5 

Август 0.23 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Автобетононасос АБН.42 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.16 1 660 12 13 5 

Май 0.60 1 660 12 13 5 

Июнь 0.00 0 660 12 13 5 

Июль 0.00 0 660 12 13 5 

Август 0.00 0 660 12 13 5 
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Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Тягач Volvo FMХ 480 : количество по месяцам  

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин.  

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 0.00 0 660 12 13 5 

Февраль 0.00 0 660 12 13 5 

Март 0.00 0 660 12 13 5 

Апрель 0.12 1 660 12 13 5 

Май 0.42 1 660 12 13 5 

Июнь 1.00 1 660 12 13 5 

Июль 1.00 1 660 12 13 5 

Август 0.23 1 660 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 660 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 660 12 13 5 

 
Выбросы участка  

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс  
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)*  0.1752722 0.239267 

 В том числе:    

0301 *Азота диоксид 0.1402178 0.191413 

0304 *Азот (II) оксид 0.0227854 0.031105 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0152962 0.017979 

0330 Сера диоксид  0.0298084 0.037395 

0337 Углерод оксид 0.3217017 0.431878 

0401 Углеводороды** 0.0535792 0.071499 

 В том числе:    

2732 **Керосин 0.0535792 0.071499 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO -  0.13, NO2 - 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумм е 
составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для 
различных периодов года.  

 
Расшифровка выбросов по веществам:  

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид  
Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.007616 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.011979 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.048494 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.013599 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.054312 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.002337 

 Автокран КС-5576К 0.062526 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.042687 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.042687 

 ВСЕГО: 0.286239 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.003160 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.004876 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.009807 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.005965 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.016251 
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 Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 0.011376 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.001258 

 Автокран КС-45717К-3 0.016547 

 Автокран КС-5576К 0.013365 

 Автокран Tadano GR -700EX 0.008806 

 Автобетононасос АБН.42  0.019092 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.008806 

 ВСЕГО: 0.119308 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.001484 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.002258 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.002926 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.004676 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.002693 

 Автокран КС-45717К-3 0.004114 

 Автобетононасос АБН.42  0.005486 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.002693 

 ВСЕГО: 0.026330 

Всего за год  0.431878 

 
Максимальный выброс составляет: 0.3217017 г/с. Месяц достижения: Май. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10- 6, где  

M1 -  выброс вещества в день при выезде (г); 
M2 -  выброс вещества в день при въезде (г);  

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;  
M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;  
Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезж ающих в течение суток;  
Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:  
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы: G max=(Gi); 
Mпр -  удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);  
Tпр - время прогрева двигателя (мин.);  

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;  

KнтрПр -  коэффициент,  учитывающий сниж ение выброса при прогреве двигателя при 
установленном нейтрализаторе;  
Mдв=Ml -  пробеговый удельный выброс (г/км);  
Mlтеп. -  пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.300 км -  средний пробег при выезде со стоянки;  
L2=(L2б+L2д)/2=0.300 км - средний пробег при въезде на стоянку;  
Kнтр-  коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 
(пробег и холостой ход); 
Mхх-  удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв -  движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр -  движение техники с нагрузкой (мин.);  

tхх-  холостой ход (мин.);  

t’дв=(tдв·Tсут)/30-  суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.);  
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники д анного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
Tсут-  среднее время работы всей техники указанного типа в  течение суток (мин.);  
Vдв=10 (км/ч) -  средняя скорость движения по участку;  

N’ - наибольшее количество единиц техники,  работающих од новременно в течение 30 минут.  

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 

Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д)  2.790 6.0 0.9 1.0 3.870 3.500 1.0 1.500 да  

 2.790 6.0 0.9 1.0 3.870 3.500 1.0 1.500 да 0.0141058 
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Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д)  3.960 6.0 0.9 1.0 5.580 5.100 1.0 2.800 да  

 3.960 6.0 0.9 1.0 5.580 5.100 1.0 2.800 да 0.0219317 

Автогидроподъемник КамАЗ -43253 
(д) 

3.960 6.0 0.9 1.0 5.580 5.100 1.0 2.800 да  

 3.960 6.0 0.9 1.0 5.580 5.100 1.0 2.800 да 0.0219317 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 (д)  7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да 0.0250717 

Автобетоносмеситель 5814Z7 (д) 7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да 0.0250717 

Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 (д) 7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 6.660 6.100 1.0 2.900 да 0.0250717 

Самосвал Volvo FM Truck (д) 2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  

 2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0597450 

Автокран КС-45717К-3 (д) 7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0296475 

Автокран КС-5576К (д) 7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0296475 

Автокран Tadano GR-700EX (д)  2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  

 2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0199150 

Автобетононасос АБН.42 (д)  7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 0.9 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0296475 
Тягач Volvo FMХ 480 (д) 2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да  

 2.250 6.0 0.9 1.0 6.480 6.000 1.0 1.030 да 0.0199150 

 
Выбрасываемое вещество -  0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.001431 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.001880 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.007691 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.002170 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 0.008739 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000454 

 Автокран КС-5576К 0.009303 

 Автокран Tadano GR -700EX 0.008296 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.008296 

 ВСЕГО: 0.048259 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000576 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000792 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.001579 
 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000928 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.002586 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 0.001810 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000246 

 Автокран КС-45717К-3 0.002371 

 Автокран КС-5576К 0.001915 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.001725 

 Автобетононасос АБН.42  0.002736 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.001725 

 ВСЕГО: 0.018991 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000273 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000374 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000446 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.000740 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000523 

 Автокран КС-45717К-3 0.000587 

 Автобетононасос АБН.42 0.000783 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.000523 

 ВСЕГО: 0.004249 
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Всего за год  0.071499 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0535792 г/с. Месяц достижения: Май. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д)  0.540 6.0 0.9 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 да  

 0.540 6.0 0.9 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 да 0.0025517 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д)  0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 да  

 0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 да 0.0035242 

Автогидроподъемник КамАЗ -43253 
(д) 

0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 да  

 0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 да 0.0035242 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да 0.0040150 

Автобетоносмеситель 5814Z7 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да 0.0040150 

Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 да 0.0040150 

Самосвал Volvo FM Truck ( д) 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0115000 

Автокран КС-45717К-3 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0042558 

Автокран КС-5576К (д)  0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0042558 

Автокран Tadano GR -700EX (д) 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0038333 

Автобетононасос АБН.42 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0042558 

Тягач Volvo FMХ 480 (д) 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 да 0.0038333 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.004642 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.006113 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.025679 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.007573 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.030898 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.001500 

 Автокран КС-5576К 0.033780 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.027397 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.027397 

 ВСЕГО: 0.164977 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.001738 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.002276 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.004859 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.002950 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.008584 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.006009 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000755 

 Автокран КС-45717К-3 0.008160 

 Автокран КС-5576К 0.006591 

 Автокран Tadano GR -700EX 0.005284 

 Автобетононасос АБН.42 0.009415 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.005284 

 ВСЕГО: 0.061906 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000711 
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 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000923 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.001255 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.002249 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.001468 

 Автокран КС-45717К-3 0.001847 

 Автобетононасос АБН.42  0.002462 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.001468 

 ВСЕГО: 0.012383 

Всего за год   0.239267 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1752722 г/с. Месяц достижения: Май. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д) 0.700 6.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да  

 0.700 6.0 1.0 1.0 2.600 2.600 1.0 0.500 да 0.0083463 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д)  0.800 6.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да  

 0.800 6.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да 0.0110324 

Автогидроподъемник КамАЗ-43253 
(д) 

0.800 6.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да  

 0.800 6.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 да 0.0110324 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 (д)  2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0134815 

Автобетоносмеситель 5814Z7 (д) 2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0134815 

Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 (д)  2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0134815 

Самосвал Volvo FM Truck ( д) 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0359750 

Автокран КС-45717К-3 (д) 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194 

Автокран КС-5576К (д) 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194 

Автокран Tadano GR-700EX (д) 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0119917 

Автобетононасос АБН.42 (д) 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0148194 

Тягач Volvo FMХ 480 (д) 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 6.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0119917 

 
Выбрасываемое вещество -  0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля 
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000315 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000401 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.001707 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000488 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 0.002033 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000106 

 Автокран КС-5576К 0.002628 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.001943 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.001943 

 ВСЕГО: 0.011566 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000157 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000189 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.000401 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000222 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.000665 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 0.000465 
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 Самосвал Volvo FM Truck  0.000071 

 Автокран КС-45717К-3 0.000706 

 Автокран КС-5576К 0.000570 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.000496 

 Автобетононасос АБН.42  0.000815 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.000496 

 ВСЕГО: 0.005253 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000071 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000086 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000102 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.000191 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000151 

 Автокран КС-45717К-3 0.000175 

 Автобетононасос АБН.42 0.000233 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.000151 

 ВСЕГО: 0.001160 

Всего за год  0.017979 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0152962 г/с. Месяц достижения: Май. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д) 0.072 6.0 0.8 1.0 0.270 0.200 1.0 0.020 да  

 0.072 6.0 0.8 1.0 0.270 0.200 1.0 0.020 да 0.0007669 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д)  0.108 6.0 0.8 1.0 0.315 0.250 1.0 0.030 да  

 0.108 6.0 0.8 1.0 0.315 0.250 1.0 0.030 да 0.0009096 

Автогидроподъемник КамАЗ -43253 
(д) 

0.108 6.0 0.8 1.0 0.315 0.250 1.0 0.030 да  

 0.108 6.0 0.8 1.0 0.315 0.250 1.0 0.030 да 0.0009096 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 (д)  0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да 0.0010522 

Автобетоносмеситель 5814Z7 (д) 0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да 0.0010522 

Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 (д) 0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.360 0.300 1.0 0.040 да 0.0010522 

Самосвал Volvo FM Truck (д) 0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  

 0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0034046 

Автокран КС-45717К-3 (д)  0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0012931 

Автокран КС-5576К (д)  0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0012931 

Автокран Tadano GR-700EX (д)  0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  

 0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0011349 

Автобетононасос АБН.42 (д) 0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 0.8 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0012931 

Тягач Volvo FMХ 480 (д)  0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да  

 0.041 6.0 0.8 1.0 0.405 0.300 1.0 0.023 да 0.0011349 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000684 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000802 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.003358 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000951 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.003910 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000268 

 Автокран КС-5576К 0.005343 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.004893 
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 Тягач Volvo FMХ 480 0.004893 

 ВСЕГО: 0.025101 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000278 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000323 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.000697 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000383 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.001179 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.000825 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000148 

 Автокран КС-45717К-3 0.001411 

 Автокран КС-5576К 0.001139 

 Автокран Tadano GR -700EX 0.001038 

 Автобетононасос АБН.42 0.001628 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.001038 

 ВСЕГО: 0.010088 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000122 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000142 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000169 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.000334 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000315 

 Автокран КС-45717К-3 0.000347 

 Автобетононасос АБН.42  0.000462 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.000315 

 ВСЕГО: 0.002206 

Всего за год  0.037395 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0298084 г/с. Месяц достижения: Май.  
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д) 0.077 6.0 0.9 1.0 0.441 0.390 1.0 0.072 да  

 0.077 6.0 0.9 1.0 0.441 0.390 1.0 0.072 да 0.0013701 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д) 0.097 6.0 0.9 1.0 0.504 0.450 1.0 0.090 да  

 0.097 6.0 0.9 1.0 0.504 0.450 1.0 0.090 да 0.0015862 

Автогидроподъемник КамАЗ -43253 
(д) 

0.097 6.0 0.9 1.0 0.504 0.450 1.0 0.090 да  

 0.097 6.0 0.9 1.0 0.504 0.450 1.0 0.090 да 0.0015862 

Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 (д)  0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да 0.0018775 

Автобетоносмеситель 5814Z7 (д) 0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да 0.0018775 

Автомобиль с КМУ КамАЗ-65117 (д) 0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.603 0.540 1.0 0.100 да 0.0018775 

Самосвал Volvo FM Truck (д) 0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  

 0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0071002 

Автокран КС-45717К-3 (д) 0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0026000 

Автокран КС-5576К (д)  0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0026000 

Автокран Tadano GR-700EX (д)  0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  

 0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0023667 

Автобетононасос АБН.42 (д) 0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 0.9 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0026000 

Тягач Volvo FMХ 480 (д)  0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да  

 0.121 6.0 0.9 1.0 0.774 0.690 1.0 0.112 да 0.0023667 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество -  0301 - Азота диоксид 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
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Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.003714 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.004890 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.020543 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.006058 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.024719 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.001200 

 Автокран КС-5576К 0.027024 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.021917 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.021917 

 ВСЕГО: 0.131982 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.001391 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.001821 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.003887 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.002360 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.006867 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.004807 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.000604 

 Автокран КС-45717К-3 0.006528 

 Автокран КС-5576К 0.005273 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.004227 

 Автобетононасос АБН.42  0.007532 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.004227 

 ВСЕГО: 0.049525 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000568 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000739 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.001004 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.001799 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.001175 

 Автокран КС-45717К-3 0.001477 

 Автобетононасос АБН.42  0.001970 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.001175 

 ВСЕГО: 0.009907 

Всего за год   0.191413 
 

Максимальный выброс составляет: 0.1402178 г/с. Месяц достижения: Май.  
 

Выбрасываемое вещество -  0304 - Азот (II) оксид 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы  

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000603 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000795 

 Автогидроподъемник КамАЗ -43253 0.003338 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000984 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.004017 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000195 

 Автокран КС-5576К 0.004391 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.003562 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.003562 

 ВСЕГО: 0.021447 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000226 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000296 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.000632 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000384 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.001116 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.000781 

 Самосвал Volvo FM Truck  0.000098 
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 Автокран КС-45717К-3 0.001061 

 Автокран КС-5576К 0.000857 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.000687 

 Автобетононасос АБН.42  0.001224 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.000687 

 ВСЕГО: 0.008048 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000092 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000120 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000163 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.000292 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.000191 

 Автокран КС-45717К-3 0.000240 

 Автобетононасос АБН.42  0.000320 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.000191 

 ВСЕГО: 0.001610 

Всего за год  0.031105 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0227854 г/с. Месяц достижения: Май. 
 

Распределение углеводородов 
Выбрасываемое вещество -  2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 
года 

Марка автомобиля  
или дорожной техники 

Валовый выброс  
(тонн/период) 

Теплый Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.001431 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.001880 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.007691 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.002170 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.008739 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.000454 

 Автокран КС-5576К 0.009303 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.008296 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.008296 

 ВСЕГО: 0.048259 

Переходный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000576 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000792 

 Автогидроподъемник КамАЗ-43253 0.001579 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000928 

 Автобетоносмеситель 5814Z7  0.002586 

 Автомобиль с КМУ КамАЗ -65117 0.001810 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.000246 

 Автокран КС-45717К-3 0.002371 

 Автокран КС-5576К 0.001915 

 Автокран Tadano GR-700EX 0.001725 

 Автобетононасос АБН.42 0.002736 

 Тягач Volvo FMХ 480 0.001725 

 ВСЕГО: 0.018991 

Холодный Вахтовый НЕФАЗ-4208 0.000273 

 Автоцистерна АЦПТ-5,6 0.000374 

 Топливозаправщик НЕФАЗ-66052 0.000446 

 Автобетоносмеситель 5814Z7 0.000740 

 Самосвал Volvo FM Truck 0.000523 

 Автокран КС-45717К-3 0.000587 

 Автобетононасос АБН.42 0.000783 

 Тягач Volvo FMХ 480  0.000523 

 ВСЕГО: 0.004249 

Всего за год   0.071499 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0535792 г/с. Месяц достижения: Май.  
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс 
(г/с) 

Вахтовый НЕФАЗ-4208 (д)  0.540 6.0 0.9 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 100.0 да  

 0.540 6.0 0.9 1.0 0.720 0.700 1.0 0.250 100.0 да 0.0025517 

Автоцистерна АЦПТ-5,6 (д)  0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 100.0 да  

 0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 100.0 да 0.0035242 

Автогидроподъемник КамАЗ-
43253 (д)  

0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 100.0 да  

 0.720 6.0 0.9 1.0 0.990 0.900 1.0 0.350 100.0 да 0.0035242 

Топливозаправщик НЕФАЗ-
66052 (д) 

0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0040150 

Автобетоносмеситель 5814Z7 
(д) 

0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0040150 

Автомобиль с КМУ КамАЗ-
65117 (д) 

0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.080 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0040150 

Самосвал Volvo FM Truck ( д) 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0115000 

Автокран КС-45717К-3 (д)  0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да  
 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0042558 

Автокран КС-5576К (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0042558 

Автокран Tadano GR-700EX (д)  0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0038333 

Автобетононасос АБН.42 (д) 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 0.9 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0042558 

Тягач Volvo FMХ 480 (д)  0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.864 6.0 0.9 1.0 0.900 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0038333 
 

1.3  Расчет пыления при перемещении грунта и выемочно -погрузочных работах 

По данным инженерно -геологических изысканий  (шифр 18-2021-24-ИГИ) грунты на 
площадке строительства в основном представлены  щебенистым грунтом (техногенный, 
насыпной), глинистыми сланцами средней прочности. Средние значения свойств грунтов: 

-  коэффициент крепости по Протодьяконову – 2,9, 

- влажность –  7,4 %, 

- плотность - 2,4 г/см3. 

Перечень техники, для которой проводится расчет выбросов пыл и, а также 
основные расчетные параметры приведены согласно таблицы 1.1 и ри сунка 1.1 : 

№ 
п/п 

Наименование, тип, марка  
Основные технические 

параметры 

Количество техники/ 
количество дней работы 

1 Бульдозер Komatsu D155А (гусенич.)  объем отвала  8,8 м3,  tц=67 с 1 / 7  

2 
Экскаватор Hyundai R380 LC-9SH 
(гусенич.) объем ковша 1,86 м3,  tц=59 с 1 / 6 

 

Согласно Тому  2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр 
П-Р-03227.6-ПЗУ) план земляных масс  (на листе 4 в графических приложениях) показал 
недостаток пригодного грунта для проведения земляных работ в объеме 
736+266=1002 м3 (2565 т, при средней плотности горной породы 2,56 т/м3). Доставку грунта 
планируется осуществлять самосвалами Volvo FM Truck 6x6 (3 ед., г /п 27 т) за период 
2,26 дней (24,87 часов) в количестве 103 т/час (одновременно разгружается 1 а/с). 
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Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.20.9.0 от 25.12.2013 
фирмы «Интеграл». Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс проект". 
Регистрационный номер: 01-01-5270. 

Программа основана на «Методике расчета вредных выбросов (сбросов) для 
комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей):» 
Люберцы, 1999,  где обоснован перечень выбрасываемых ЗВ при перемещении грунта и 
выемочно-погрузочных работах. Также учтены рекомендации «Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», СПб, 2012 г.  

Выбросы пыли при перемещении грунта и выемочно -погрузочных работах на 
стройплощадке учтены в ИЗА № 6503. 

 

Предприятие №6, НГОК_  Реконструкция СХР  

Источник выбросов №6503, цех №1, площадка №50 
Строительная техника_пыление 

Источник выделений №1, Бульдозер Komatsu D155А 

тип источника: Погрузка/разгрузка,  
Результаты расчета  

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс  

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.1368072 0.037923 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Бульдозер 

Крепость пород: Порода f=4 
Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 
M=Qбул·3.6·Gm·V·T·Nг·10-3·K1·K2·N/(Tцб·Kр) т/год   (6.5)  

Qбул=0.93 г/т - удельное выделение пыли с 1 т перемещаемого материала  

Gm=2.4 т/м3 - плотность материала (НГОК_грунт) 
V=8.8 м3 - объем призмы волочения бульдозера  

Tцб=67 с - время цикла бульдозера 

Kр=1.5 (плотность породы - 2.4 т/м3 (НГОК_техн.грунт)) 
K1=1.00 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с) 
K2=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1-8%) 

T=11 час - чистое время работы в смену 
Nг=7 - число рабочих дней (смен) в году  

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле : 
G=(Qбул·Gm·V·K1·K2·N)/(Tцб·Kр) г/с   (6.6). 

 

Источник выбросов №6503, цех №1, площадка №50  

Строительная техника_пыление 
Источник выделений №2, Экскаватор Hyundai R380 LC-9S 

тип источника: Погрузка/разгрузка,  
Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс  

(т/год) 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0450183 0.010696 

Расчетные формулы, исходные данные  

Тип техники: Одноковшовый экскаватор 
Крепость пород: Порода f=4 
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Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по формуле: 
M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1)  

Qэкс=3.4 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) материала 

E=1.86 м3 - емкость ковша экскаватора 
Kэ=0.6 (Прямая лопата; плотность породы - 2.4 т/м3 (НГОК_ техн.грунт)) 
Tцэ=59 с - время цикла экскаватора 

K1=1.00 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с)  

K2=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 7.1 -8%) 

T=11 час - чистое время работы в смену 

Nг=6 - число рабочих дней (смен) в году  

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется 
по формуле: 
G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N/Tцэ г/с   (6.2)  

 

Источник выбросов №6503, цех №1, площадка №50  

Строительная техника_пыление  

Источник выделений №3, Разгрузка грунта из а/с 
тип источника: Перегрузка, 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 

(т/год) 

% 

очист
ки 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 

(т/год) 
2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0076907 0.000689 0.00 0.0076907 0.000689 

Расчетные формулы, исходные данные 
Тип техники: Автомобили, думпкары  

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок определяется по 
формуле: 
M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8.1)  

Qпер(до очистки)=0.32 г/т  

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0.32 г/т - удельное пылевыделение  

Pп=Пп=Gm·Qп=2565 т/год 

Пп=2565 т/год - количество перегружаемого материала  

K2=1.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 3.1 -5%) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники  

K1=1.00 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: до 2 м/с)  

K3=1.00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (защищенность: С 
четырех сторон) 
K4=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2 м)  

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров определяется по 
формуле: 
G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8.2) 
Pч=Пч=Gm·Qч=103 т/ч 

Пч=103 т/ч - количество перегружаемого материала. 
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1.4  Расчет выбросов ЗВ при сварочных работах 

Работа сварочного аппарата АДД-2х2501 ВГ (1 ед.), предусмотренного  в таблице 
1.1 (согласно Тому  7, п.11.2, табл.11.3), сопровождается поступлением в атмосферный 
воздух сварочного аэрозоля. Сварочные работы за весь период строительства ведутся 
70 дней (462 часа). Используемые электроды марки УОНИ 13/45 или аналог  (общий 
расход 1,848 т/период) . Масса расходуемых электродов на 1 пост – 2 кг/час. Расчеты 
выполнены на 2 поста в режиме ручной дуговой сварки. 

Работа аппарата для газовой сварки и резки (1 ед.) в режиме газовой резки ведутся 
10 дней (22 часа).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен прогр аммой «Сварка» версия 
3.0.22 от 02.10.2018 фирмы «Интеграл». Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс 
Проект". Регистрационный номер: 01-01-5270. 

Программа основана на документе, где обоснован перечень выбрасываемых ЗВ при 
сварочных работах и газовой резке: «Методика расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 
показателей)», утверждена приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158. 

Также при вводе исходных данных учтены рекомендации  «Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 и письма НИИ Атмосфера от 28.04.2016 
№07-2-200/16-0 и от 07.09.2016 №07 -02-650/16-0. 

Выбросы при проведении сварочных работ и газовой резки  на стройплощадке учтены 
в ИЗА № 6504. 
 
Объект №6 Наталкинский ГОК_Реконструкция СХР 
Площадка №50 Строительная площадка 
Название источника выбросов №6504 Сварочные работы, газовая резка, окрасочные работы 
 
Операция: №1 Ручная дуговая сварка (2 поста)  
Результаты расчетов  

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) 0,0052856 0,017582 0.00 0,0052856 0,017582 

0143 Марганец и его соединения  0,0004549 0,001513 0.00 0,0004549 0,001513 

0301 Азота диоксид  0,0005933 0,001974 0.00 0,0005933 0,001974 

0304 Азот (II) оксид 0,0000964 0,000321 0.00 0,0000964 0,000321 

0337 Углерода оксид  0,0065761 0,021875 0.00 0,0065761 0,021875 

0342 Фтористые газообразные соединения 
/в пересчете на фтор/  

0,0003708 0,001234 0.00 0,0003708 0,001234 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые 

0,0016317 0,005428 0.00 0,0016317 0,005428 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния 70-20% 

0,0006922 0,002303 0.00 0,0006922 0,002303 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
MM=Bэ·K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 
Mг

M=3.6·MM·T·10-3,  т/год (2.8, 2.15 [1]) 
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается  

Исходные данные 
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Технологическая операция: Ручная дуговая сварка 
Технологический процесс (операция): Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 
Марка материала: УОНИ-13/45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 
Удельные выделения загрязняющих веществ  
Код Название вещества  K, г/кг 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид)  10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азота диоксид 1.2000000 

0304 Азот (II) оксид 0.1950000 

0337 Углерода оксид  13.3000000 

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 0.7500000 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70 -20% 1.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции с варочных работ в течение года (T):  
462 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (В э) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=3,56 кг 
Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 4 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 11. 
 

 

Операция: №2 Газовая резка  

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид  (железа оксид)  0,0053792 0,002840 0.00 0,0053792 0,002840 

0143 Марганец и его соединения 0,0000792 0,000042 0.00 0,0000792 0,000042 

0301 Азота диоксид  0,0021367 0,001128 0.00 0,0021367 0,001128 

0304 Азот (II) оксид 0,0003472 0,000183 0.00 0,0003472 0,000183 

0337 Углерода оксид  0,0026417 0,001395 0.00 0,0026417 0,001395 

Расчетные формулы  

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 
Mг

O=3.6·MМ·T·10-3,  т/год (2.13, 2.20 [1]) 
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 
Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 10 [мм] 
Продолжительность производственного цикла (t i): 3 мин. (180 с)  

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества  K, г/ч 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид)  129.100000 

0143 Марганец и его соединения 1.9000000 

0301 Азота диоксид  51.2800000 

0304 Азот (II) оксид 8.3330000 

0337 Углерода оксид 63.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 
22 час 0 мин. 
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1.5  Расчет выбросов ЗВ при окрасочных работах 

Окрасочные работы выполняются для защиты от коррози и поверхности 
металлоконструкций с применением лакокрасочных материалов: эмаль эпоксидная ЭП-525 

или аналоги (общий расход 0,575 т/период) . Окраска эмалью производится аппаратом 
окрасочным высокого давления (1 ед.)  – 10 смен (82 часа). Расход окрасочных материалов: 
7 кг/час. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при окрасочных работах произведен 
программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 фирмы «Интеграл». Программа 
зарегистрирована на: ООО "Полюс Проект". Регистрационный номер: 01-01-5270. 

Программа основана на «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных 
выделений)», утверждена приказом Госкомэкологии России от 12.11.1997 № 497, где 
обоснован перечень выбрасываемых ЗВ при окрасочных работах. Учтены информационные 

письма НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16- 0 от 28.04.2016, №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 
07.09.2016. 

Выбросы при проведении окрасочных работ на стройпло щадке учтены в ИЗА  № 6504. 

 

Объект: 6 Наталкинский ГОК_ Реконструкция СХР  

Площадка: 50 Строительная площадка 

Название источника выбросов №6504 Сварочные работы, газовая резк а, окрасочные работы 

 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник  

Операция: №1 Окраска эмалью 

Результаты расчетов  

Код Название вещества  Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-,  м-,  п-) 

0.0557855 0.016468 0.00 0.0557855 0.016468 

1210 Бутилацетат 0.0842831 0.024880 0.00 0.0842831 0.024880 

1401 Пропан-2-он (Ацетон)  0.0431953 0.012751 0.00 0.0431953 0.012751 

2902 Взвешенные вещества 0.1656667 0.048905 0.00 0.1656667 0.048905 

Расчетные формулы  

Расчет выброса летучей части: 
Максимальный выброс (MМ) 

MМ= Mо + Mо
с (4.9 [1]) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 



 
 

 

 

П-Р-03227.6-ООС4-ПЗ 35 

 
Склад сырьевой химических реагентов №1 (Магадан). Р еконструкция 34 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 
Максимальный выброс аэрозоля (Mо

а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается  

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, 
т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 
Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал: 
Вид Марка fp% 

Эмаль ЭП-525 29.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ  

Продолжительность производственного цикла (t i): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо),  кг/ч: 7 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (P с),  кг/ч: 0.7 
Способ окраски:  

Способ окраски  Доля аэрозоля при 
окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске ( а), % при окраске ( 'р), % при сушке (''p),  % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных 
твердых частиц (Кгр.): 0.4  

Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (T с),  ч: 82 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 82 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества  Содержание компонента в летучей части (i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-,  м-,  п-) 30.440 

1210 Бутилацетат 45.990 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 23.570 

 

1.6  Расчет выбросов ЗВ при работе дизельных установок 

На строительной площадке работает передвижной компрессор Irmair 4.0G (1 ед., 
мощность 31,5 кВт, дизель), предусмотренный в таблице 1.1 (согласно Тому 7, п.11.2, 
табл.11.3). 

Техническая характеристика компрессора Irmair 4.0G по ссылке: 
https://www.v-p-k.ru/product/irmair-4-0-g/. 

Исходные данные для расчета выбросов ЗВ при работе дизельно го двигателя 
компрессора приведены в таблице 1.2. 

https://www.v-p-k.ru/product/irmair-4-0-g/
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Таблица 1.2 -  Исходные данные для расчета выбросов ЗВ при работе дизельных установок  

Наименование оборудования Мощность 
двигателя, 

кВт 

Расход 
топлива, 
кг/ч (л/ч) 

Удельны
й расход 
топлива, 
г/(кВт·ч) 

Кол-во, 
ед. (кол-
во дней 
работы) 

Время 
работы на 

1 ед., 
ч/период 

Расход 
топлива на 

1 ед., 
т/период 

Компрессор Irmair  4.0G (двигатель 
Deutz D2011L03 Германия) 31,5 3,5 (4,8) 112,0 1 (10) 20 0,07 

 

Расчет произведен программой «Дизель», версия 2.0, фирмы «Интеграл». Программа 
зарегистрирована на: ООО "Полюс Проект". Регистрационный номер: 01-01-5270. Программа 
основана на следующих документах, где обоснован перечень выбрасываемых ЗВ при работе 
дизельных установок: 

- «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок», утверждена Минприроды России 14.02.2001; 

- ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Мет од расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками 
(новыми и после капитального ремонта) различной мощ ности и назначения при их 
эксплуатации». 

Выбросы при работе компрессора Irmair 4.0G учтены в ИЗА № 0501. 

 
Объект: 6 Наталкинский ГОК_  Реконструкция СХР  
Площадка: 50 Строительная площадка 
Источник выбросов:  501 Компрессор Irmair 4.0G 
Источник выделений: [1] Двигатель Deutz D2011L03 (Германия)  

Результаты расчётов:  

Код Название вещества  Без учёта газоочистки.  Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0301 Азота диоксид 0.0288400 0.000963 0.0 0.0288400 0.000963 

0304 Азот (II) оксид 0.0046865 0.000157 0.0 0.0046865 0.000157 

0328 Углерод (Сажа)  0.0017500 0.000060 0.0 0.0017500 0.000060 

0330 Сера диоксид 0.0096250 0.000315 0.0 0.0096250 0.000315 

0337 Углерод оксид 0.0315000 0.001050 0.0 0.0315000 0.001050 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000000 0.000000 0.0 0.0000000 0.000000 

1325 Формальдегид 0.0003750 0.000012 0.0 0.0003750 0.000012 

2732 Керосин 0.0090000 0.000300 0.0 0.0090000 0.000300 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении M NO2 = 0,8*MNOx и MNO = 0,13*M NOx. 
 
Расчётные формулы  

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: M i=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 
Валовый выброс: W i=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P э=31.5 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.07 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;  SO2=1 ;  остальные= 3.5. 
 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (e i) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 
Объёмный расход отработавших газов (Q ог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя 
bэ=112 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов T ог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273)) = 0.085678 [м3/с]. 
 

1.7  Расчет выбросов ЗВ при заправке строительной техник и 

Для заправки строительной техники на строительной площадке (экскаватора, 

бульдозера, катка,  буровой, автогрейдера, компрессора) используется 
автотопливозаправщик (согласно Тому 7, п.11.2, табл.11.3). Общий расхода ДТ 
строительной техникой составит 3,65 т/период (4,97 м3/период). 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 Фирма 
«Интеграл». Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс проект". Регистрационный 
номер: 01-01-5270. 

Программа основана на «Методических указаниях по определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», утвержденных  приказом 
Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998, где обоснован перечень выбрасываемых ЗВ 
при закачке в баки машин дизельного топлива . 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера,  письмо НИИ 
Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС, «Методическое 
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2012 год, Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об 
утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении  (в ред. Приказа 
Минэнерго РФ от 17 .09.2010 N 449), Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-

0 от 06.08.2015. 
Выбросы при заправке техники на стройплощадке учтены в ИЗА № 6503. 
 

Объект: №10 Наталкинский ГОК_Реконструкция СХР  

Площадка: №50 Строительная площадка 

Название источника выбросов: №6503 Заправка техники  

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции  

Источник выделения: №1 Топливозаправщик 
Наименование жидкости: Дизельное топливо 
 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 
0.0013430 0.000133 

 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид 0.28 0.0000038 0.000000 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С)  99.72 0.0013392 0.000133 
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Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 
M=Cб

max·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 
G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин:  
Gзак=[Cб

оз·(1-n2/100)·Qоз+Cб
вл·(1-n2/100)·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах:  

Gпр.=0.5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной ТРК:  
Gпр. трк. от одной колонки =Gпр. трк./k = 0.000124 [т/год] 
Исходные данные 
Конструкция резервуара: наземный горизонтальный  

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м 
(Cб

max): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо  

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч ( Vч. факт): 16.000 
Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.1167  

Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 2.00 мин 20.00 сек 
Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 
резервуаров, г/куб. м:  
Весна-лето (Cp

вл): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 
автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб.  м:  
Весна-лето (Qвл): 4.970 

Осень-зима (Qоз): 0.000 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % ( n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Число топливно-раздаточных колонок: ( k):1 
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2 Расчет выбросов загрязняющих веществ. Период эксплуатации 

2.1  Исходные данные для расчетов выбросов ЗВ  

Сведения о числе единиц техники, находящейся в работе, режимах его работы, в 
период эксплуатации проектируемых объектов склада химических реагентов 
представлены в бланке задания от Технологического отдела ООО «Полюс Проект». 
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2.2 Расчет выбросов ЗВ при работе автопогрузчиков и автотранспорта 

Сведения о числе единиц оборудования, находящего в работе, режимах его работы 
в период эксплуатации проектируемых объектов склада химических реагентов 
представлены в Томе 6 «Технологические решения» (шифр П -Р-03227.6-ТХ). 

В период эксплуатации проектируемых и существующих объектов склада химических 
реагентов (СХР) АО «Полюс Магадан» выделение загрязняющих веществ с опровождает 
следующие процессы: 

- доставка контейнеров на базисный СХР  седельным тягачом с прицепом марки 
КамАЗ-5490, мощность 295 кВт, г/п 10,5 т. Количество заезд ов/выездов в сутки –  5 раз/сутки 

(при усредненном суточном количестве поступающих ко нтейнеров: 5 конт./сут.). Время 
одного заезда/выезда на площадку склада: заезд – 20 мин., выезд –  20 мин. Время движения 
тягача при перемещении с площадки перетарки контейнеров в зону хранения –  30 мин. 
(существующий источник выделения с увеличением выбросов); 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ при перегрузке поступающих 
контейнеров с автотранспорта, размещение в предусмо тренных технологических зонах, 
отгрузка контейнеров на расходный склад реагентов ЗИФ с использованием существующего 

автомобильного крана TEREX-DEMAG АС140 на шасси АС140 С, 1 ед., грузоподъемность 
140 т, мощность дизельного двигателя 380 кВт (или КС 55735-7 на базе КАМАЗ -63501, 1 ед., 
грузоподъемность 35 т, мощность дизельного двигателя 235 кВт, или КС-65717 на базе 
КАМАЗ-6560, 1 ед., грузоподъемность 50 т, мощность дизельного двигателя 294 кВт). Время 
работы при перегрузке 1 контейнера с учетом перемещения по площадке – 40 мин. 
Количество поступающих и отгружаемых контейнеров (усредненное суточное значение): 
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поступление 5 конт./сут., отгрузка 5 конт./сут. (существующие источники выделения с 
увеличением выбросов); 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ по перетарке контейнеров и выдача 
химических реагентов в заводской упаковке (таре) на автотранспорт (бортовой автомобиль) 
осуществляется вилочным автопогрузчиком марки Komatsu FD15T-21 (2 ед., 
грузоподъемность 1,5 т, мощность дизельного агрегата 34,6 кВт) (1 существующий и 

1 проектируемый источники выделения). Время работы погрузчика на перетарку 
1 контейнера – 70 минут (5 конт./сут поступающих). Время работы погрузчика при выдаче 
химических реагентов на автотранспорт –  40 минут на один контейнер (5 конт./сут 
отгружаемых); 

- доставка химических реагентов в заводской упаковке (таре) на расходный склад 
реагентов ЗИФ осуществляется бортовым автомобилем на базе КамАЗ -43118 мощность 
180 кВт, г/п 10 т. Количество заездов/выездов в сутки – 6 раз/сутки. Время одного заезда на 
площадку склада – 20 мин., выезд – 20 мин. (существующий источник выделения с 
увеличением выбросов). 

В рамках инвентаризации источников выбросов для пер иода эксплуатации склада 
химических реагентов источники выделения загрязняющих веществ на площадке склада 
химических реагентов объединены в один площадной неорганизованный источник 
загрязнения атмосферы № 6084. 

Расчеты выделения загрязняющих веществ при работе автопогрузчиков и 
автотранспорта выполнены в программе «АТП-Эколог» версия 3.10.20 от 20.05.2020 
фирмы «Интеграл». Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс Проект". 
Регистрационный номер: 01 -01-5270. 

Программа основана на методических документах, где обоснован п еречень 
выбрасываемых ЗВ при работе автотранспорта: «Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных пре дприятий 
(расчетным методом)». М., 1998г. К методике учтены дополнения и рекомендации 
Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012г., письмо НИИ Атмосфера №07 -2-263/13- 0 от 
25.04.2013г. 

 

Предприятие №6, НГОК_Реконструкция СХР, 
Площадка №27, Склад химических реагентов (базисный), 

Валовые и максимальные выбросы источника №6084 

Работа автопогрузчиков на СХР,  
тип - 17 - Автопогрузчики, 

Усть-Омчуг, 2024 г.: среднемесячная и средняя минимальна я температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 
температура, °С  

-33.3 -29.8 -21.2 -9.5 3.7 12.1 15.1 11.7 4.3 -9.4 -23.8 -32.3 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т П Х Х Х 

Средняя минимальная 
температура, °С 

-33.3 -29.8 -21.2 -9.5 3.7 12.1 15.1 11.7 4.3 -9.4 -23.8 -32.3 

Расчетные периоды 
года 

Х Х Х Х П Т Т Т П Х Х Х 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: 
Январь, Февраль, Март,  Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь  
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Характеристики периодов года для расчета валовых выб росов загрязняющих веществ  

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август;  92 

Переходный Май; Сентябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  212 

Всего за год  Январь-Декабрь 365 
 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 -  Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;  

2 - Бензины А -92,  А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;  

3 - Дизельное топливо; 
4 -  Сжатый газ;  
5 -  Неэтилированный бензин;  
6 -  Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т  

2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 -  свыше 16 т 

 

Общее описание участка  

Подтип - Нагрузочный режим (полный)  

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)  
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.0 50 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0. 300 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.0 50 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке  

Марка автомобиля  Категория Место 
пр-ва 

О/Г/К Тип 
двиг. 

Код 
топл. 

Экокон
троль 

Нейтра
лизатор 

А/т КамАЗ-5490 на базисный Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 

Грузовой Зарубеж
ный 

5 Диз. 3 да нет 

А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  Грузовой Зарубеж
ный 

1 Диз. 3 да нет 

А/п Komatsu FD15T-21 выдача  Грузовой Зарубеж
ный 

1 Диз. 3 да нет 

А/т КамАЗ-43118 на расходный Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет 
 

А/т КамАЗ-5490 на базисный : количество по месяцам  

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 350 12 13 5 

Февраль 1.00 1 350 12 13 5 

Март 1.00 1 350 12 13 5 

Апрель 1.00 1 350 12 13 5 

Май 1.00 1 350 12 13 5 

Июнь 1.00 1 350 12 13 5 

Июль 1.00 1 350 12 13 5 

Август 1.00 1 350 12 13 5 
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Сентябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 350 12 13 5 
 

Автокран TEREX-DEMAG АС140 : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин.  

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 400 12 13 5 

Февраль 1.00 1 400 12 13 5 

Март 1.00 1 400 12 13 5 

Апрель 1.00 1 400 12 13 5 

Май 1.00 1 400 12 13 5 

Июнь 1.00 1 400 12 13 5 

Июль 1.00 1 400 12 13 5 

Август 1.00 1 400 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 400 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 400 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 400 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 400 12 13 5 
 

А/п Komatsu FD15T-21 перетарка : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 350 12 13 5 

Февраль 1.00 1 350 12 13 5 

Март 1.00 1 350 12 13 5 

Апрель 1.00 1 350 12 13 5 

Май 1.00 1 350 12 13 5 

Июнь 1.00 1 350 12 13 5 

Июль 1.00 1 350 12 13 5 

Август 1.00 1 350 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 350 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 350 12 13 5 
 

А/п Komatsu  FD15T-21 выдача : количество по месяцам  

Месяц Количество 
в сутки 

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 200 12 13 5 

Февраль 1.00 1 200 12 13 5 

Март 1.00 1 200 12 13 5 

Апрель 1.00 1 200 12 13 5 

Май 1.00 1 200 12 13 5 

Июнь 1.00 1 200 12 13 5 

Июль 1.00 1 200 12 13 5 

Август 1.00 1 200 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 200 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 200 12 13 5 
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Ноябрь 1.00 1 200 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 200 12 13 5 
 

А/т КамАЗ-43118 на расходный : количество по месяцам 

Месяц Количество 
в сутки  

Количество 
за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 240 12 13 5 

Февраль 1.00 1 240 12 13 5 

Март 1.00 1 240 12 13 5 

Апрель 1.00 1 240 12 13 5 

Май 1.00 1 240 12 13 5 

Июнь 1.00 1 240 12 13 5 

Июль 1.00 1 240 12 13 5 

Август 1.00 1 240 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 240 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 240 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 240 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 240 12 13 5 
 

Выбросы участка  

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс  

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/год) 
----  Оксиды азота (NOx)*  0.0497898 0.379603 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0398319 0,303682 

0304 *Азот (II) оксид 0,0064727 0,049348 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0043988 0,030278 

0330 Сера диоксид 0,0086388 0,060917 

0337 Углерод оксид  0,0888194 0,699416 

0401 Углеводороды** 0,0159991 0,126127 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0159991 0.126127 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO - 0.13,  NO2 - 0.80 

2. Максимально -разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники,  либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам:  

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
Период 

года 

Марка автомобиля  

или дорожной техники  

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.032900 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.006135 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.042047 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка 0.010579 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.047214 

 ВСЕГО: 0.138874 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный  0.024909 

 А/п Komatsu FD15T -21 выдача 0.004503 
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 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.030143 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.007713 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный  0.035002 

 ВСЕГО: 0.102270 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.123025 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.019118 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.123853 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.031400 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.160876 

 ВСЕГО: 0.458272 

Всего за год  0.699416 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0888194 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10- 6,  где 
M1 -  выброс вещества в день при выезде (г);  

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 
M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;  
M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;  

Dp -  количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по  формуле: 
Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 
С учетом синхронности работы:  Gmax=(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);  
Tпр -  время прогрева двигателя (мин.); 
Kэ -  коэффициент,  учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля; 
KнтрПр - коэффициент, учитывающий сниж ение выброса при прогреве двигателя при 
установленном нейтрализаторе; 
Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 
Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 
L1=(L1б+L1д)/2=0.175 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.175 км - средний пробег при въезде на стоянку;  
Kнтр- коэффициент,  учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 
(пробег и холостой ход); 
Mхх-  удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин. ); 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 
tнагр -  движение техники с нагрузкой (мин.); 
tхх-  холостой ход (мин.);  

t’дв=(tдв·Tсут)/30-  суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 
течение рабочего дня (мин.);  
t’нагр=(tнагр·Tсут)/30-  суммарное время движения с нагрузкой всей техники д анного типа в 
течение рабочего дня (мин.); 
t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники дан ного типа в 
течение рабочего дня (мин.);  
Tсут-  среднее время работы всей техники указанного типа в  течение суток (мин.);  

Vдв=10 (км/ч) -  средняя скорость движения по участку; 
N’ -  наибольшее количество единиц техники,  работающих одновременно в течение 30 минут. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для 
расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определ ены, 

основываясь на средних минимальных температурах воздух а. 
Наименование Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 
(г/с) 

А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.0270519 
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А/п Komatsu FD15T-21 выдача 
(д) 

0.530 30.0 0.9 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да  

 0.530 30.0 0.9 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да 0.0064370 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 (д)  

2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да  

 2.500 30.0 0.9 1.0 7.200 6.000 1.0 1.030 да 0.0218417 

А/п Komatsu FD15T-21 

перетарка (д) 
0.530 30.0 0.9 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да  

 0.530 30.0 0.9 1.0 2.200 1.800 1.0 0.220 да 0.0064370 

А/т КамАЗ-5490 на базисный 
(д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.0270519 
 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.005275 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.001563 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.008258 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка  0.002677 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.007583 

 ВСЕГО: 0.025355 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.003924 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.001154 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.005977 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.001966 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный  0.005541 

 ВСЕГО: 0.018563 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.018700 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.004984 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.025696 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка 0.008061 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.024767 

 ВСЕГО: 0.082208 

Всего за год  0.126127 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0159991 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0043361 

А/п Komatsu FD15T-21 

выдача (д) 
0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 да  

 0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 да 0.0016130 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 (д)  

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 да 0.0041009 

А/п Komatsu FD15T -21 

перетарка (д)  

0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 да  
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 0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 да 0.0016130 

А/т КамАЗ-5490 на базисный 
(д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0043361 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный  0.018541 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.006112 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.026934 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.010598 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.026727 

 ВСЕГО: 0.088912 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.012782 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.004094 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.018048 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка 0.007068 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный  0.018209 

 ВСЕГО: 0.060201 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.052401 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.015027 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.066434 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.025363 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.071264 

 ВСЕГО: 0.230489 

Всего за год  0.379603 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0497898 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0134815 

А/п Komatsu FD15T-21 

выдача (д)  

0.200 30.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да  

 0.200 30.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да 0.0054176 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 (д) 
0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да  

 0.930 30.0 1.0 1.0 3.900 3.900 1.0 0.560 да 0.0119917 

А/п Komatsu FD15T -21 

перетарка (д)  

0.200 30.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да  

 0.200 30.0 1.0 1.0 1.900 1.900 1.0 0.120 да 0.0054176 

А/т КамАЗ-5490 на базисный 
(д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0134815 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 
Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля  

или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.001209 

 А/п Komatsu  FD15T-21 выдача 0.000313 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.001905 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.000544 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.001750 

 ВСЕГО: 0.005721 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.000977 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.000278 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.001683 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка  0.000483 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.001401 

 ВСЕГО: 0.004823 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.004252 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.001102 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.006616 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка 0.001890 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.005874 

 ВСЕГО: 0.019734 

Всего за год   0.030278 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0043988 г/с. Месяц дос тижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д)  

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0011593 

А/п Komatsu FD15T-21 

выдача (д) 
0.010 30.0 0.8 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да  

 0.010 30.0 0.8 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да 0.0004125 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 (д)  

0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да  

 0.046 30.0 0.8 1.0 0.450 0.300 1.0 0.023 да 0.0012553 

А/п Komatsu  FD15T-21 

перетарка (д) 
0.010 30.0 0.8 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да  

 0.010 30.0 0.8 1.0 0.150 0.100 1.0 0.005 да 0.0004125 

А/т КамАЗ-5490 на базисный 
(д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0011593 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид  

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.002338 

 А/п Komatsu FD15T -21 выдача  0.000912 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.004810 

 А/п Komatsu FD15T -21 перетарка  0.001570 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.003376 
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 ВСЕГО: 0.013007 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.001716 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.000674 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.003535 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.001157 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.002471 

 ВСЕГО: 0.009554 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.007044 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.002783 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.013985 

 А/п Komatsu  FD15T-21 перетарка 0.004623 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.009922 

 ВСЕГО: 0.038357 

Всего за год  0.060917 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0086388 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс 

(г/с) 
А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д)  

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0020568 

А/п Komatsu FD15T -21 

выдача (д)  

0.058 30.0 0.9 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да  

 0.058 30.0 0.9 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да 0.0009642 

Автокран TEREX-DEMAG 

АС140 (д)  

0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да  

 0.134 30.0 0.9 1.0 0.860 0.690 1.0 0.112 да 0.0025969 

А/п Komatsu FD15T-21 

перетарка (д) 
0.058 30.0 0.9 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да  

 0.058 30.0 0.9 1.0 0.313 0.250 1.0 0.048 да 0.0009642 

А/т КамАЗ-5490 на базисный 
(д) 

0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.0 0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0020568 

 

Трансформация оксидов азота 
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид  

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля  

или дорожной техники 

Валовый выброс  

(тонн/год) 
Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный  0.014833 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.004890 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.021548 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.008478 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный  0.021382 

 ВСЕГО: 0.071130 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.010225 

 А/п Komatsu FD15T -21 выдача  0.003275 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.014438 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.005655 
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 А/т КамАЗ-5490 на базисный  0.014567 

 ВСЕГО: 0.048161 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.041921 

 А/п Komatsu FD15T -21 выдача  0.012021 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.053147 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.020291 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.057011 

 ВСЕГО: 0.184392 

Всего за год   0.303682 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0398319 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля  

или дорожной техники 

Валовый выброс  

(тонн/год) 
Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.002410 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.000795 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.003501 

 А/п Komatsu  FD15T-21 перетарка  0.001378 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.003475 

 ВСЕГО: 0.011559 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.001662 

 А/п Komatsu FD15T -21 выдача  0.000532 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.002346 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.000919 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.002367 

 ВСЕГО: 0.007826 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.006812 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.001953 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140 0.008636 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка 0.003297 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.009264 

 ВСЕГО: 0.029964 

Всего за год   0.049348 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0064727 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля  

или дорожной техники 

Валовый выброс 
(тонн/год) 

Теплый А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.005275 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.001563 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.008258 

 А/п Komatsu  FD15T-21 перетарка  0.002677 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.007583 

 ВСЕГО: 0.025355 

Переходный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.003924 
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 А/п Komatsu FD15T-21 выдача  0.001154 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.005977 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.001966 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.005541 

 ВСЕГО: 0.018563 

Холодный А/т КамАЗ-43118 на расходный 0.018700 

 А/п Komatsu FD15T-21 выдача 0.004984 

 Автокран TEREX-DEMAG АС140  0.025696 

 А/п Komatsu FD15T-21 перетарка  0.008061 

 А/т КамАЗ-5490 на базисный 0.024767 

 ВСЕГО: 0.082208 

Всего за год  0.126127 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0159991 г/с. Месяц дос тижения: Январь. 
Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс 

(г/с) 
А/т КамАЗ-43118 на 
расходный (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0043361 

А/п Komatsu FD15T -21 

выдача (д) 
0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да  

 0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да 0.0016130 

Автокран TEREX-

DEMAG АС140 (д)  

0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да  

 0.960 30.0 0.9 1.0 1.000 0.800 1.0 0.570 100.0 да 0.0041009 

А/п Komatsu FD15T-21 

перетарка (д) 
0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да  

 0.170 30.0 0.9 1.0 0.500 0.400 1.0 0.110 100.0 да 0.0016130 

А/т КамАЗ-5490 на 
базисный (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0043361 

 

2.3 Расчет выбросов ЗВ при работе дизельных установок 

В период эксплуатации проектируемых и существующих объектов склада химических 
реагентов АО «Полюс Магадан» выделение загрязняющих веществ происходит при: 

- освещении контейнерных площадок при выполнения погрузочно -разгрузочных работ 
в зимний период и в темное время суток (с 7 до 9, с 16 до 19 часов, всего 1825 час/год) с 

помощью дизельной передвижной мачты освещения Trime X-START 4x320W LED со 
встроенной ДГУ Kubota D1105 мощностью 3,5 кВт, расход дизельного топлива 1,5 л/час, 
364,3 г/кВт*ч, 2,327 т/год (существующий источник выделения) ; 

- профилактических пусках дизельной электростанции резервного 
электроснабжения GMGen Power мощностью 10  кВт, ДГУ Mitsubishi S3L2 SD, расход 
дизельного топлива 2,1 л/час, 178,5 г/кВт*ч, 0,021 т/год, запуск 1 раз/месяц на 1 час 
работы в дневное время, всего 12 часов в год  (существующий источник выделения); 

- профилактических пусках дизельной электростанции MW-Power AД100-T400 

мощностью 100 кВт, размещенной на площадке с пожарными резервуарами, ДГУ  ЯМЗ-

238М2-45, расход дизельного топлива 24, 0 л/час, 204 г/кВт*ч, 0,24 5 т/год, запуск 
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1 раз/месяц на 1 час работы в дневное время, всего 12 часов в год (проектируемый 
источник выделения). 

Расчеты произведены программой «Дизель», версия 2.0, фирмы «Интеграл». 
Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс Проект". Регистрационный номер: 01-01-5270. 

Программа основана на следующих документах, где обоснован перечень выбрасываемых 
ЗВ при работе дизельных установок:  

- «Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок», утверждена Минприроды России 14.02.2001; 

- ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками 
(новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их 
эксплуатации». 

Выбросы при работе мачты освещения Trime X-START (1 ед.) учтены в ИЗА № 0107. 

Выбросы при профилактических пусках дизельной элект ростанции резервного 
электроснабжения GMGen Power (1 ед.) учтены в ИЗА № 0108. 

Выбросы при профилактических пусках дизельной электростанции MW-Power AД100-

T400 (1 ед.) учтены в ИЗА № 0109. 
 

Площадка: 28 Склад химических реагентов (базисный)  
Источник выбросов: № 0107: 

Название: Мачта освещения Trime X-START 
Источник выделений: [1] Выхлопная труба ДГУ Kubota D1105 3,5 кВт  

Результаты расчётов: 
Код Название вещества  Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0301 Азота диоксид  0,0032045 0,032019 0.0 0,0032045 0,032019 

0304 Азот (II) оксид 0,0005207 0,005203 0.0 0,0005207 0,005203 

0328 Углерод (Сажа)  0,0001944 0,001995 0.0 0,0001944 0,001995 

0330 Сера диоксид  0,0010694 0,010472 0.0 0,0010694 0,010472 

0337 Углерод оксид 0,0035000 0,034905 0.0 0,0035000 0,034905 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000000 0,000000 0.0 0,0000000 0,000000 

1325 Формальдегид 0,0000417 0,000399 0.0 0,0000417 0,000399 

2732 Керосин 0,0010000 0,009973 0.0 0,0010000 0,009973 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8*M NOx и MNO = 0,13*M NOx. 
 
Расчётные формулы  

До газоочистки:  
Максимально-разовый выброс: M i=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 
Валовый выброс: W i=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки:  
Максимально-разовый выброс: M i=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=3,5 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2,327 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны -производителя дизельной установки ( i): 

CO= 2  NOx= 2,5;  SO2=1 ;  остальные= 3,5. 
 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (e i) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид  Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный  цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид  Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя 
bэ=364,3 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м] 
Температура отработавших газов T ог=723 [К]  

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,030965 [м3/с]. 
 

Площадка: 28 Склад химических реагентов (базисный) 
Источник выбросов:  № 0108: 

Название: Дизельная электростанция GMGen Power 
Источник выделений: [1] Выхлопная труба ДГУ Mitsubishi S3L2 SD 10 кВт 

Результаты расчётов:  

Код Название вещества Без учёта газоочистки.  Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0301 Азота диоксид 0,0091555 0,000289 0,0 0,0091555 0,000289 

0304 Азот (II) оксид  0,0014878 0,000047 0,0 0,0014878 0,000047 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,000018 0,0 0,0005556 0,000018 

0330 Сера диоксид 0,0030556 0,000095 0,0 0,0030556 0,000095 

0337 Углерод оксид  0,0100000 0,000315 0,0 0,0100000 0,000315 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000000 0,000000 0,0 0,0000000 0,000000 

1325 Формальдегид 0,0001190 0,000004 0,0 0,0001190 0,000004 

2732 Керосин 0,0028571 0,000090 0,0 0,0028571 0,000090 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0,8*MNOx и MNO = 0,13*MNOx. 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: M i=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: M i=Mi*(1-f/100)  [г/с]  
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные:  
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=10 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год G т=0,021 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2,5;   SO2=1 ;  остальные= 3,5. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 
 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид  Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя 
bэ=178,5 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 [м]  
Температура отработавших газов Tог=723 [К]  
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Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,043349 [м3/с]. 
 

Площадка: 28 Склад химических реагентов (базисный) 
Источник выбросов:  № 0109: 

Название: Дизельная электростанция MW-Power AД100-T400 
Источник выделений:  [1] Выхлопная труба ДГУ ЯМЗ -238М2-45 100 кВт 

Результаты расчётов:  

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0301 Азота диоксид  0.0853334 0.003136 0,0 0,0853334 0,003136 

0304 Азот (II) оксид 0.0138667 0.000510 0,0 0,0138667 0,000510 

0328 Углерод (Сажа)  0.0039683 0.000140 0,0 0,0039683 0,000140 

0330 Сера диоксид 0.0333333 0.001225 0,0 0,0333333 0,001225 

0337 Углерод оксид  0.0861111 0.003185 0,0 0,0861111 0,003185 

0703 Бенз/а/пирен 0.0000001 0.000000 0,0 0,0000001 0,000000 

1325 Формальдегид 0.0009524 0.000035 0,0 0,0009524 0,000035 

2732 Керосин 0.0230159 0.000840 0,0 0,0230159 0,000840 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении M NO2 = 0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 
Расчётные формулы 

До газоочистки:  
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 
Валовый выброс: W i=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: M i=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные:  
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0,245 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны -производителя дизельной установки (i): 

CO= 2;  NOx= 2.5;   SO2=1 ;  остальные= 3.5. 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной устан овки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]:  

Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид  Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

6,2 9,6 2,9 0,5 1,2 0,12 0,000012 

 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный  цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
(Сажа) 

Сера диоксид Формальдеги
д 

Бенз/а/пирен 

26 40 12 2 5 0,5 0,000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном  (или номинальном) режиме работы двигателя 
bэ=204 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=2 ,5 [м] 
Температура отработавших газов T ог=723 [К]  

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,495418 [м3/с]. 
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2.4 Выбросы ЗВ при заправке складской техники дизельным топливом 

Информация по источнику выделения паров дизельного топлива (дигидросульфид, 
алканы С12-С19) при заправке маломобильной складской техники и ДЭС при п омощи 
автотопливозаправщика в рамках настоящего проекта не изменяется и принимается 
согласно утвержденной разрешительной документации Наталкинского ГОК: 

-  Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух АО «Полюс Магадан» Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на 
базе Наталкинского золоторудного месторождения (лицензия МАГ  04859 БЭ от 
11.07.2018 г.);  

-  экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской 
области" №1043 от 26.06.2023 г. (в томе 8.3 приложение М2);  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 49.МЦ.08.000.Т.000099.07.23 от 
13.07.2023 г. (в томе  8.3 приложение М1). 

Выкопировки из экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Магаданской области" №1043 от 26.06.2023 г. по количеству выброса Дигидросульфида 
(код 0333) от ИЗА №6084  (позиция № 77 на стр. 44). 
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Выкопировка из Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющ их веществ 
в атмосферный воздух АО «Полюс Магадан» Наталкинского ГОК по количеству выброса 
Алканы С12-С19 (код 2754) от ИЗА №6084 (площ. № 27 на стр. 134). 
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3 Исходные данные для расчета шума 

3.1 Техническая характеристика агрегат сварочный АДД -2х2501ВУ1 

Руководство по эксплуатации Агрегат сварочный АДД - 2х2501ВУ1 по ссылке:  
https://aistsoft.ru/manual/rukovodstvo_po_ekspluatacii/agregat_svarochnyy_add-
_2h2501vu1add-2h2501u1.htm 

 

https://aistsoft.ru/manual/rukovodstvo_po_ekspluatacii/agregat_svarochnyy_add-_2h2501vu1add-2h2501u1.htm
https://aistsoft.ru/manual/rukovodstvo_po_ekspluatacii/agregat_svarochnyy_add-_2h2501vu1add-2h2501u1.htm
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3.2 Техническая характеристика дизельного компрессора Irmair 4,0G 

Техническая характеристика компрессора Irmair 4.0G по ссылке : 
https://www.v-p-k.ru/product/irmair-4-0-g/. 
 

 

 
 

https://www.v-p-k.ru/product/irmair-4-0-g/
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3.3 Протокол ООО «ЭкоТест» №154/6 от 16.11.2006 г. 
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3.4 Протокол измерений шума №39 от 15.07.2020 
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3.5 Протокол ООО «ЭкоТест» №133/6 от 05.09.2006 г. 
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3.6 Протокол №40-ав от 16.07.2020  
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3.7 Протокол №136-ав от 07.03.2018 
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3.8 Протокол №477 от 27.07.2022 
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3.9 Протокол №175 от 12.08.2009 
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3.10 Техническая характеристика ДЭС GMGen Power, 10 кВт 

Техническая характеристика ДЭС GMGen Power, 10 кВт по ссылке:  
gmgen_gmm9m.pdf (kaers.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kaers.ru/wp-content/uploads/2022/02/gmgen_gmm9m.pdf?ysclid=lwfs39zu8o570885884
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3.11 Техническая характеристика Осветительная мачта Trime X-START 

4x320W LED 
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4 Расчет шумовых характеристик строительного транспорта 

Расчет шумовых характеристик строительного транспорта, представленного 
линейным источником шума (ЛИШ) при проезде грузового автотранспорта по автодорогам 
(АД) в пределах строительной  площадки НЗИФ выполняется в модуле «Расчет шума от 
транспортных магистралей-2» версия 1.0.0.108 (от 08.09.2022) Фирмы "Интеграл ". 

Модуль реализует методики: "Пособие к МГСН. Проектирование защиты от 
транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1999 г. 

 

ЛИШ №513 Дорога к строй.площадке  
 
Исходные данные 
Шумовая характеристика потока L экв= 10*lgQ+13.3*lgV+4*lg(1+p)+LA1+LA2-LA3+15 = 53,75 

Интенсивность движения (Q): 22 авт./час 
Средняя скорость потока:  20 км/час 
Вид покрытия: Черный щебень (LA1=0) 
Относительное количество грузовых автомобилей и автобусов (p): 100 % 

Поправка, учитывающая продольный уклон дороги или улицы (LA2):  0 
Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы до расчетной точки 
(LA3):  0 

Расстояние от крайней полосы движения ( L): 7,5 м  
Количество полос движения: 2 

Движение трамваев:  
Эквивалентный уровень звука потока трамваев L экв трам= 10*lgN+LA5-LA3+51 = 0 

Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения трамвая до 
расчетной точки (LA3): 0 

Расстояние от крайней полосы движения трамваев (L тр): 0 м  
Интенсивность движения: 100 
Основные пути: Шпально-песчаное (LA5=0) 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициенты для разложения 
Lэкв в спектр для автомобилей 

(sp): 

0 6,5 2 -1 -4 -4 -7 -13 -25,5 

Lэкв по спектру для 
автомобилей Lэкв сп=Lэкв+sp: 

53,75 60,25 55,75 52,75 49,75 49,75 46,75 40,75 28,25 

Коэффициенты для разложения 
Lэкв в спектр для трамваев (sp): 

0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5  

Lэкв по спектру для трамваев 
Lэкв сп=Lэкв+sp: 

0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5 

Коэффициенты для перевода 
дБА в дБ (f): 

39,4 26,2 16,1 8,6 3,2 0 -1,2 -1 1,1 

Расчет эквивалентного шума L i= 10*lg(100.1*Lэкв сп авто i+100.1*Lэкв сп трам i) 

La= 10(0.1*(Lэкв сп-f)) = 54,07 

 
Результаты расчета 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
53,75 60,25 55,75 52,75 49,75 49,75 46,75 40,75 28,25 54,07 
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5 Расчет шума. Период строительства  

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета  
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог -Шум, версия 2.6.0.4667 (от 24.01.2024) [3D] 
Серийный номер 01015270, ООО "Полюс Проект" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума  
 
Точечные 

N Объект Координаты точки  Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

La.экв В 
расчете 

  X (м)  Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 КПКТ (СБШ-250) 9559.50 6791.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

002 КПКТ (СБШ-250) 9585.00 6810.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

003 КПКТ (СБШ-250) 9618.00 6826.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

004 КПКТ (СБШ-250) 9650.50 6843.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

005 КПКТ (СБШ-250) 9901.00 6785.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

006 КПКТ (СБШ-250) 9929.50 6811.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

007 КПКТ (СБШ-250) 9969.00 6848.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

008 КПКТ (СБШ-250) 9575.00 6450.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

009 КПКТ (СБШ-250) 9597.00 6410.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

010 КПКТ (СБШ-250) 9614.50 6378.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

011 Забойная насосная 
станция  

9429.00 7279.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

012 Перекачная насосная 
станция 

8743.50 7875.50 1.50 10.0 43.8 46.8 51.8 48.8 45.8 45.8 42.8 36.8 35.8 49.8 Да 

013 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8886.00 7711.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

014 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8892.00 7510.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

015 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8956.00 7346.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

016 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9017.00 7142.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

017 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9037.50 6961.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

018 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9090.50 6792.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

019 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9166.00 6602.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

020 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9289.00 6421.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

021 ГВУ  8884.00 6562.00 1.50  103.0 103.0 101.0 96.0 91.0 84.0 79.0 74.0 69.0 92.8 Да 

022 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11425.50 7743.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

023 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11548.00 7667.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

024 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11673.50 7597.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

025 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11793.50 7524.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

026 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11676.50 6698.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

027 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11758.50 6786.00 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

028 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11828.00 6855.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

029 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11927.50 6914.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

030 Оч.сооружения насосы 12232.00 7166.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

031 Оч.сооружения насосы 12240.00 7136.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

032 Насосная станция ОС 
пов.стоков 

7177.00 5503.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

033 КНС ОС х-б стоков 7007.50 5506.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

034 ПлНС 6116.00 6116.00 1.50 2.0 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 Да 

035 Дренажная насосная 
станция 

5677.50 5340.50 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 
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N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

La.экв В 
расчете 

  X (м)  Y (м)  Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

036 Дренажная насосная 
станция 

6217.50 6866.00 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 

037 Дренажная насосная 
станция 

4626.50 8258.00 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 

038 БНС 6192.00 7029.00 1.50 10.0 43.8 46.8 51.8 48.8 45.8 45.8 42.8 36.8 35.8 49.8 Да 

039 Эл.станция блочно-

контейнерная 

7320.50 5827.50 1.50 1.0 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 Да 

040 ЗРУ с КТП -10/0,4 кВ 7279.50 5826.00 1.50 5.0 54.2 57.2 62.2 59.2 56.2 56.2 53.2 47.2 46.2 60.2 Да 

041 КНС 7298.00 5797.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

042 КНС 8422.00 6604.00 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

043 КНС 8190.00 6650.00 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

044 КНС очистных 
сооружений 

12222.50 5192.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

045 Насосная станция на 
хвостохранилище 

12191.50 5190.00 1.50 10.0 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0 54.0 Да 

046 Насосная станция 
оборотной воды 

5475.00 5240.00 1.50 2.0 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 Да 

501 Сварочный аппарат 
АДД-2х2501 ВГ 

10329.50 5052.50 0.50  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 Да 

502 Компрессор Irmair 4,0G 10226.50 5051.00 1.50  92.0 95.0 100.0 97.0 94.0 94.0 91.0 85.0 84.0 98.0 Да 

 
Объемные 

N Объект Координаты 
точки 1  

Координаты 
точки 2 

Ширина 
(м) 

Высот
а (м)  

Высот
а 

подъе
ма (м)  

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц  

La.эк
в 

В 
расче

те 

  X (м) Y (м) X (м)  Y (м)    Дистан
ция 

замера 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

049 ПС 35/6 кВ 
Карьер 1  

10028.

70 

7882.

45 

10025.3

0 

7860.55 26.72 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

050 ПС 35/6 кВ 
Карьер 2 

9730.0

0 

5831.

28 

9719.00 5777.72 46.96 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

051 Дробильная 
установка №1  

8765.7

6 

6537.

69 

8771.74 6513.81 51.05 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

052 2 РТП-1 8794.4

2 

6543.

07 

8801.08 6514.93 4.98 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

053 КТП-14 7790.4

8 

6301.

33 

7791.52 6296.67 12.26 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

054 ЗИФ. Корпус 
№1 

6900.4

4 

5903.

15 

6932.56 5862.35 284.96 1.00 1.50 10.0 52.

2 

55.

2 

60.

2 

57.

2 

54.

2 

54.

2 

51.

2 

45.

2 

44.

2 

58.2 Да 

055 Насосная 
станция об. 
воды 
(отд.сгущения
) 

6712.6

7 

5773.

42 

6744.83 5733.08 15.78 1.00 1.50 10.0 50.

3 

53.

3 

58.

3 

55.

3 

52.

3 

52.

3 

49.

3 

43.

3 

42.

3 

56.3 Да 

056 Пульпонасосн
ая станция хв. 
обогащения 
(от.сгущения) 

6670.9

5 

5678.

81 

6646.05 5708.19 19.52 1.00 1.50 10.0 48.

0 

51.

0 

56.

0 

53.

0 

50.

0 

50.

0 

47.

0 

41.

0 

40.

0 

54.0 Да 

057 Насосная 
станция пр.-
противоп. 
пожаротушен
ия 

6825.3

5 

5652.

68 

6849.65 5623.32 9.99 1.00 1.50 10.0 43.

8 

46.

8 

51.

8 

48.

8 

45.

8 

45.

8 

42.

8 

36.

8 

35.

8 

49.8 Да 

058 Кислородная 
станция 

6871.1

9 

5787.

91 

6873.02 5785.54 3.00 1.00 1.50 10.0 42.

7 

45.

7 

50.

7 

47.

7 

44.

7 

44.

7 

41.

7 

35.

7 

34.

7 

48.7 Да 

059 Подстанция 
ПС-1 (10/6 кВ) 

7047.9

8 

5920.

03 

7052.52 5914.47 20.62 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

060 1КТП-6 

(насосная 
ППВ) 

6864.8

5 

5601.

18 

6871.15 5593.32 14.99 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

061 1КТП-5 (склад 
шаров) 

7177.1

9 

5895.

32 

7181.81 5890.18 9.92 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

062 1КТП-16 

(АБК, ПАЛ) 
6986.3

8 

5724.

84 

6993.12 5716.66 15.23 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

063 1КТП-1 (СДР) 7251.5

6 

6122.

74 

7257.44 6116.26 9.62 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

064 ПАЛ 6844.1 5926. 6852.83 5915.47 60.12 1.00 1.50 10.0 46. 49. 54. 51. 48. 48. 45. 39. 38. 52.3 Да 
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N Объект Координаты 
точки 1  

Координаты 
точки 2 

Ширина 
(м) 

Высот
а (м) 

Высот
а 

подъе
ма (м)  

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц  

La.эк
в 

В 
расче

те 

  X (м) Y (м)  X (м) Y (м)     Дистан
ция 

замера 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

7 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

065 3КТП-8 12599.

49 

5445.

29 

12601.0

1 

5435.71 10.11 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

066 Подстанция 
ГПП-1 

7168.9

5 

5740.

43 

7224.55 5627.07 183.67 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

067 Насосная 
станция 

8614.5

2 

9678.

13 

8618.33 9672.26 6.00 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

068 КТП 8592.2

6 

9668.

32 

8595.53 9663.29 3.00 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

069 ДЭС 8673.7

6 

9696.

32 

8677.57 9690.45 3.00 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

070 Насосная 
станция 

8250.5

4 

6824.

21 

8255.90 6819.71 11.00 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

071 1 КТП-17 8271.9

1 

6850.

44 

8277.25 6845.91 9.00 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

072 1 КТП-1ЭОГ 8278.4

8 

6825.

88 

8283.09 6822.04 14.00 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

073 Котельная. 
(Главный 
корпус) 

6772.2

0 

5972.

01 

6804.80 5930.99 27.34 1.00 1.50 10.0 58.

2 

61.

2 

66.

2 

63.

2 

60.

2 

60.

2 

57.

2 

51.

2 

50.

2 

64.2 Да 

074 Дробильное 
отделение 

6752.4

0 

6010.

64 

6759.60 6000.86 7.20 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

075 КТП 6761.3

8 

5974.

90 

6766.62 5968.60 15.30 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

076 Трансформато
рная 
подстанция 

6369.0

0 

5534.

25 

6368.50 5532.25 2.06 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

077 Трансформато
рная 
подстанция 

6367.5

0 

5529.

25 

6367.00 5527.25 2.06 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

078 Насосная 
станция 

8345.2

3 

6601.

79 

8346.27 6586.71 8.48 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

079 ТЗС Гжать 
К20 ТРК 

8387.2

2 

6624.

73 

8388.28 6616.77 3.47 1.00 1.50 10.0 42.

8 

45.

8 

50.

8 

47.

8 

44.

8 

44.

8 

41.

8 

35.

8 

34.

8 

48.8 Да 

080 Пождепо  8471.4

2 

6383.

59 

8473.58 6361.91 31.99 1.00 1.50 10.0 64.

2 

67.

2 

72.

2 

69.

2 

66.

2 

66.

2 

63.

2 

57.

2 

56.

2 

70.2 Да 

081 Блочно-

модульная 
котельная 

8484.0

1 

6562.

60 

8480.49 6531.40 16.12 1.00 1.50 10.0 58.

2 

61.

2 

66.

2 

63.

2 

60.

2 

60.

2 

57.

2 

51.

2 

50.

2 

64.2 Да 

082 Здание ОПУ 12168.

30 

5230.

99 

12178.2

0 

5203.51 44.22 1.00 1.50 10.0 55.

6 

58.

6 

63.

6 

60.

6 

57.

6 

57.

6 

54.

6 

48.

6 

47.

6 

61.6 Да 

083 Корпус 
дробления 

12119.

95 

5225.

39 

12125.0

5 

5211.61 13.75 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

084 Энергетическ
ий блок 

12157.

69 

5246.

41 

12161.3

1 

5237.09 32.59 1.00 1.50 10.0 43.

2 

46.

2 

51.

2 

48.

2 

45.

2 

45.

2 

42.

2 

36.

2 

35.

2 

49.2 Да 

085 ДЭС 400 кВт 12251.

57 

5241.

83 

12252.4

3 

5239.67 4.46 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

086 ДЭС 600 кВт 12253.

30 

5230.

12 

12254.2

0 

5227.88 6.04 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

087 ДЭС 1000 кВт 12250.

60 

5251.

26 

12251.9

0 

5248.24 8.93 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

 
Линейные 

N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширина 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

090 а/д карьер - 

пикет 1 

(8829.5, 7650.5, 1.5),  (8568, 7898, 1.5), 

(8217, 8847.5, 1.5),  (7860.5, 8941.5, 1.5), 

(7837, 9321, 1.5), (7672.5, 9439.5, 1.5), 

(7407.5, 9460, 1.5) 

14.00 7.5 59.6 66.1 61.6 58.6 55.6 55.6 55.6 52.6 46.6 61.5 Да 

091 а/д пикет 1 -

о.Северный 

(7410, 9462, 1.5), (7182, 9444.5, 1.5), 

(7007, 9611, 1.5), (7045, 9862, 1.5),  

(6864, 9725, 1.5) 

14.00 7.5 56.7 63.2 58.7 55.7 52.7 52.7 49.7 43.7 31.2 57.0 Да 

092 а/д пикет 1 - (7410, 9468, 1.5), (7220, 9611, 1.5), 14.00 7.5 56.4 62.9 58.4 55.4 52.4 52.4 49.4 43.4 30.9 56.7 Да 
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N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширина 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

склад руды 4 
сорта 

(7354.5, 10122, 1.5) 

093 а/д карьер - 

о.Восточный 

(10119, 6990, 1.5), (10542, 7079, 1.5) 14.00 7.5 60.8 67.3 62.8 59.8 56.8 56.8 53.8 47.8 35.3 61.1 Да 

094 а/д карьер - 

склад РДДК 

(9698, 6379.5, 1.5), (9511.5, 6181, 1.5), 

(9353.5, 6175, 1.5), (9073.5, 6420, 1.5), 

(8950.5, 6794, 1.5), (8846.5, 6968, 1.5),  

(8737, 6939.5, 1.5) 

14.00 7.5 61.3 67.8 63.3 60.3 57.3 57.3 54.3 48.3 35.8 61.7 Да 

095 а/д склад РДДК 
- пл-ка РДДК 

(8730.5, 6939, 1.5), (8522.5, 6974, 1.5), 

(8498.5, 6919, 1.5), (8616, 6781, 1.5), 

(8689.5, 6636, 1.5), (8727.5, 6524, 1.5) 

14.00 7.5 55.8 62.3 57.8 54.8 51.8 51.8 48.8 42.8 30.3 56.1 Да 

096 а/д карьер - 

склад грунта 
(8735, 6948, 1.5), (8765.5, 7013, 1.5),  

(8728, 7118.5, 1.5),  (8541.5, 7293.5, 1.5),  

(8473.5, 7298, 1.5), (8362.5, 7219.5, 1.5) 

14.00 7.5 59.9 66.4 61.9 58.9 55.9 55.9 52.9 46.9 34.4 60.2 Да 

097 а/д склад 
грунта- склад 
ГСМ 

(8364, 7218, 1.5), (8331.5, 6973, 1.5), 

(8338, 6776.5, 1.5) 

14.00 7.5 62.2 68.7 64.2 61.2 58.2 58.2 55.2 49.2 36.7 62.6 Да 

098 а/д склад ГСМ 
- ЗИФ 

(8335, 6774, 1.5), (8199.5, 6774, 1.5),  

(8058, 6809, 1.5), (7823, 6828, 1.5),  

(7755.5, 6880.5, 1.5),  

(7698.5, 6985.5, 1.5), 

(7542.5, 7067.5, 1.5), (7503, 7053, 1.5),  

(7466, 6928.5, 1.5), (7410.5, 6835.5, 1.5),  

(7374, 6731.5, 1.5), (7343.5, 6556.5, 1.5),  

(7335, 6335.5, 1.5), (7310, 6276.5, 1.5), 

(7262, 6249.5, 1.5), (7153, 6207, 1.5), 

(7018.5, 6128, 1.5), (6875.5, 6172, 1.5), 

(6735.5, 6148.5, 1.5), (6711.5, 6135, 1.5), 

(6665, 6046, 1.5), (6658, 5954, 1.5) 

14.00 7.5 61.1 67.6 63.1 60.1 57.1 57.1 54.1 48.1 35.6 61.4 Да 

099 а/д ЗИФ - хв-

ще 

(6654.5, 5962.5, 1.5), (6562.5, 6021, 1.5),  

(6520.5, 5986, 1.5), (6487.5, 5931, 1.5), 

(6479.5, 5871.5, 1.5), (6504, 5820, 1.5), 

(6591.5, 5709, 1.5) 

14.00 7.5 58.6 65.1 60.6 57.6 54.6 54.6 51.6 45.6 33.1 59.0 Да 

100 вн. проезд 
ЗИФ1 

(6659.5, 5952.5, 1.5), (6726.5, 5884, 1.5), 

(6725.5, 5841.5, 1.5), (6789.5, 5755.5, 

1.5), 

(6890, 5662, 1.5), (6973.5, 5682.5, 1.5), 

(7039, 5710.5, 1.5), (7107.5, 5789, 1.5), 

(7189.5, 5866.5, 1.5),  (7271, 5933.5, 1.5),  

(7351.5, 6004, 1.5),  (7408.5, 6076.5, 1.5),  

(7480, 6152.5, 1.5) 

14.00 7.5 56.0 62.5 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 30.5 56.3 Да 

101 вн. проезд 
ЗИФ2 

(6897.5, 5481.5, 1.5), (6977, 5470, 1.5), 

(7173.5, 5556.5, 1.5), (7325, 5629, 1.5), 

(7395, 5820.5, 1.5), (7492, 6030, 1.5), 

(7485, 6167.5, 1.5), (7562, 6209.5, 1.5),  

(7629.5, 6202.5, 1.5), (7786, 6163, 1.5),  

(7840, 6184, 1.5), (7879.5, 6230.5, 1.5),  

(7877.5, 6312.5, 1.5),  (7813.5, 6464.5, 

1.5), 

(7677.5, 6534.5, 1.5), (7620.5, 6668, 1.5),  

(7607, 6749.5, 1.5), (7570, 6800, 1.5), 

(7436.5, 6861.5, 1.5) 

14.00 7.5 56.0 62.5 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 30.5 56.3 Да 

102 а/д котельная 
ЗИФ-склад 
кека 

(6593.5, 5708.5, 1.5),  (6719, 5568.5, 1.5),  

(6780, 5520, 1.5), (6885, 5482, 1.5),  

(6875.5, 5430.5, 1.5), (6900, 5380.5, 1.5), 

(7063, 5135, 1.5), (7067.5, 5096.5, 1.5), 

(7056, 5070.5, 1.5), (6786, 4851, 1.5),  

(6752, 4785.5, 1.5), (6751.5, 4714.5, 1.5), 

(6802.5, 4634.5, 1.5), (7194, 4439, 1.5),  

(7223.5, 4412.5, 1.5),  (7236.5, 4355.5, 

1.5), 

(7199.5, 4233, 1.5), (7153.5, 4196, 1.5), 

(6930, 4178.5, 1.5), (6867.5, 4157, 1.5), 

(6663.5, 4025.5, 1.5), (6628, 3980, 1.5), 

(6626, 3916.5, 1.5),  (6658.5, 3870.5, 1.5),  

(7075, 3587, 1.5), (7096, 3557, 1.5),  

(7112.5, 3514.5, 1.5), (7162.5, 3322, 1.5), 

(7164, 3282.5, 1.5), (7108, 3144, 1.5), 

(7105.5, 3093, 1.5), (7122, 3050.5, 1.5),  

(7344.5, 2737.5, 1.5), (7406, 2678.5, 1.5), 

(7478.5, 2637, 1.5),  (7677.5, 2549.5, 1.5), 

14.00 7.5 47.8 54.3 49.8 46.8 43.8 43.8 40.8 34.8 22.3 48.1 Да 
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N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширина 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

(7724, 2505, 1.5), (7747, 2452.5, 1.5),  

(7747, 2391, 1.5), (7709.5, 2084.5, 1.5), 

(7687, 2031, 1.5), (7591, 1958.5, 1.5),  

(7563, 1909.5, 1.5), (7558.5, 1849, 1.5), 

(7577, 1802, 1.5), (7680, 1708.5, 1.5),  

(7703, 1671.5, 1.5), (7705.5, 1622, 1.5),  

(7686, 1568.5, 1.5), (7566.5, 1317, 1.5),  

(7484.5, 1232.5, 1.5),  (7406.5, 1191, 1.5),  

(7218, 1145, 1.5), (7198.5, 1118.5, 1.5), 

(7205, 1094.5, 1.5), (7500.5, 963, 1.5) 

103 а/д склад ГСМ 
- пункт 
заправки 

(8357, 7223, 1.5), (8241, 7335.5, 1.5),  

(8135.5, 7414.5, 1.5), (8111.5, 7447, 1.5),  

(8107, 7502, 1.5), (8140, 7543.5, 1.5), 

(8214.5, 7580.5, 1.5), (8273.5, 7655, 1.5),  

(8269.5, 7753.5, 1.5), (8227, 7831.5, 1.5), 

(8136, 7901.5, 1.5), (8108.5, 7963, 1.5), 

(8094, 8039, 1.5), (8016.5, 8120.5, 1.5),  

(7991, 8197.5, 1.5), (7999.5, 8283, 1.5), 

(8102.5, 8504, 1.5),  (8124.5, 8683.5, 1.5),  

(8142, 8753.5, 1.5), (8217.5, 8843, 1.5) 

14.00 7.5 55.1 61.6 57.1 54.1 51.1 51.1 48.1 42.1 29.6 55.5 Да 

104 а/д склад ГСМ 
- гл.въезд 

(8388, 6535.5, 1.5), (8387, 6494.5, 1.5), 

(8479, 6488.5, 1.5), (8526, 6470, 1.5), 

(8548, 6431.5, 1.5), (8554, 6345, 1.5), 

(8531.5, 6185, 1.5), (8532, 6109, 1.5), 

(8564.5, 6013, 1.5), (8593.5, 5974.5, 1.5), 

(8676.5, 5938.5, 1.5),  (8727, 5946.5, 1.5), 

(8784, 5987.5, 1.5), (8827.5, 5992, 1.5),  

(8907.5, 5958.5, 1.5), (8976, 5931, 1.5),  

(9021.5, 5938, 1.5), (9058, 5944, 1.5),  

(9093, 5922, 1.5), (9110.5, 5890, 1.5),  

(9099, 5842, 1.5), (9064.5, 5747.5, 1.5), 

(9001.5, 5651.5, 1.5), (8987.5, 5600.5, 

1.5), 

(8978, 5509, 1.5), (8978, 5469.5, 1.5),  

(9036.5, 5439, 1.5), (9088, 5460, 1.5),  

(9219, 5537.5, 1.5), (9435, 5516, 1.5),  

(9481.5, 5530, 1.5), (9643, 5684, 1.5), 

(9703.5, 5695.5, 1.5),  (9764, 5681.5, 1.5), 

(9799.5, 5649, 1.5), (9850.5, 5565, 1.5), 

(10123.5, 5338, 1.5),  (10154, 5296, 1.5),  

(10175, 5228.5, 1.5), (10201, 5167.5, 1.5), 

(10257, 5128, 1.5), (10322, 5111.5, 1.5), 

(10451, 5141.5, 1.5), (10581, 5120.5, 1.5),  

(10758.5, 5087.5, 1.5), (10863.5, 5094.5, 

1.5), 

(11153.5, 5155.5, 1.5), (11566.5, 5244, 

1.5), 

(11902, 5273, 1.5),  (12062, 5319.5, 1.5), 

(12229, 5350, 1.5), (12439.5, 5449.5, 1.5),  

(12668.5, 5468.5, 1.5) 

14.00 7.5 58.3 64.8 60.3 57.3 54.3 54.3 51.3 45.3 32.8 58.6 Да 

105 а/д гл. въезд - 

пикет 2 

(12670.5, 5471, 1.5),  (12679, 5389, 1.5),  

(12691.5, 5341, 1.5), (12862.5, 5122, 1.5), 

(13231.5, 4775.5, 1.5), (13385.5, 4567.5, 

1.5), 

(13507, 4446, 1.5), (13557, 4283.5, 1.5),  

(13857, 3768, 1.5) 

14.00 7.5 41.8 48.3 43.8 40.8 37.8 37.8 34.8 28.8 16.3 42.1 Да 

106 а/д пикет 2 - 

склад ВМ  

(13852, 3761.5, 1.5),  (13758, 3700, 1.5), 

(13738, 3676, 1.5), (13758, 3582, 1.5), 

(13734, 3536, 1.5),  (13703, 3511.5, 1.5),  

(13611, 3487.5, 1.5), (13477.5, 3422, 1.5),  

(13331, 3426.5, 1.5) 

14.00 7.5 41.8 48.3 43.8 40.8 37.8 37.8 34.8 28.8 16.3 42.1 Да 

513 Дорога к 
строй.площад
ке 

(10353.5, 5111.5, 1.5), 

(10362, 5057.5, 1.5), (10219, 5086.5, 1.5) 

14.00 7.5 53.8 60.2 55.8 52.8 49.8 49.8 46.8 40.8 28.2 54.1 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 
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N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв La.макс В 
расчет

е 

  X (м)  Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистан
ция 

замера 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

108 Буровой станок СБШ -250 9543.50 6816.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

109 Буровой станок СБШ-250 9576.00 6832.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

110 Буровой станок СБШ-250 9609.50 6846.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

111 Буровой станок СБШ-250 9639.50 6858.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

112 Буровой станок СБШ-250 9596.00 6475.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

113 Буровой станок СБШ-250 9616.50 6434.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

114 Буровой станок СБШ-250 9639.00 6405.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

115 Буровой станок СБШ-250 9923.00 6755.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

116 Буровой станок СБШ-250 9952.00 6775.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

117 Буровой станок СБШ-250 9984.50 6801.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

118 Буровой станок DML 9373.50 7856.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

119 Буровой станок DML 9410.50 7810.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

120 Буровой станок DML  9632.50 7125.00 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

121 Буровой станок DML 9665.50 7153.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

122 Буровой станок DML 9131.00 7133.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

123 Буровой станок DML  9148.50 7095.00 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

124 
Буровой станок ROCL 
D65 

9039.50 7970.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

125 
Буровой станок ROCL 
D65 

9069.00 7935.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

126 
Буровой станок ROCL 
D65 

9483.50 7406.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

127 
Буровой станок ROCL 
D65 

9504.50 7374.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

128 
Буровой станок ROCL 
D65 

9527.00 7345.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

129 
Буровой станок ROCL 
D65 

9868.50 7141.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

130 
Буровой станок ROCL 
D65 

9889.00 7108.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

131 
Буровой станок ROCL 
D65 

9904.00 7073.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

132 Экскаватор ЭКГ-20 9617.50 7596.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

133 Экскаватор ЭКГ-20 9553.50 7704.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

134 Экскаватор ЭКГ-20 9478.00 6449.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

135 Экскаватор ЭКГ-20 9542.00 6384.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

136 Экскаватор ЭКГ-20 9436.50 6688.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

137 Экскаватор ЭКГ-20 9215.00 6799.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

138 Экскаватор РС 4000 9423.50 6845.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

139 Погрузчик WA900 9339.00 7318.50 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

140 Погрузчик WA900  9862.50 6627.00 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

141 Погрузчик WA900 9629.00 6615.50 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

142 Бульдозер WD600 9944.50 6912.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

143 Бульдозер WD600  9547.50 6614.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

144 Бульдозер WD600  9399.00 6550.00 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

145 Бульдозер WD600  9750.50 6745.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

146 Бульдозер CAT24M 9514.50 7648.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

147 Экскаватор РС 4000 9061.50 7411.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

148 Экскаватор РС 4000 9409.00 7651.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

149 
Гидромолот Komatsu 
JTHB400 

9508.50 7001.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

150 Трактор К-703МА 9800.50 7050.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

151 Трактор К-703МА 9272.00 7032.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

152 Экскаватор САТ 994Н 8785.50 6859.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

153 Экскаватор САТ994Н 8776.00 6781.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

154 Бульдозер D375  8722.50 6836.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

155 Бульдозер D375 8846.00 6806.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

156 
Пункт заправки 
карьерной техники 

8455.50 8504.50 1.50 1.0 73.4 76.4 81.4 78.4 75.4 75.4 72.4 66.4 65.4 79.4 86.1 Да 

157 Бульдозер D375  6598.00 9425.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

158 Бульдозер БМ10 7697.00 904.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

159 
Бульдозер D375  10850.5

0 

7654.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

160 
Бульдозер D375 11084.0

0 

7607.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

161 
Бульдозер D375 11422.5

0 

6883.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

162 Бульдозер D375 11481.0 7099.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 
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N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц  

La.экв La.макс В 
расчет

е 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистан
ция 

замера 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

0 

163 
Бульдозер D375 11329.0

0 

7205.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

164 
Бульдозер D375  11410.5

0 

7409.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

165 
Бульдозер D375  11160.0

0 

7397.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

166 
Бульдозер D375  7544.00 10622.5

0 

1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

167 
Контейнеровоз на базе 
КамАЗ 53228 

6634.50 6605.50 1.50 1.0 73.4 76.4 81.4 78.4 75.4 75.4 72.4 66.4 65.4 79.4 86.1 Да 

168 Бульдозер БМ 10 6732.00 5941.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

169 
Бульдозер Komatsu 
D63E-12 

7199.50 6302.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

170 Виброкаток САТ CS76 7183.00 6274.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

171 
Погрузчик Komatsu WA 
420 

7169.50 6299.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

172 
Бульдозер Komatsu 
D63E-12 

6434.00 5476.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

173 Виброкаток CAT CS76  6512.50 5484.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

174 
Бульдозер Komatsu D65 12046.5

0 

5203.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

175 
Погрузчик Komatsu WA 
420 

12029.0

0 

5198.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

176 
Бульдозер на низовой 
дамбе 

5281.00 5245.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

177 
Экскаватор на низовой 
дамбе 

5378.50 5259.50 1.50 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 87.4 Да 

503 Бульдозер Komatsu 
D155A-5  

10312.0

0 

5053.00 1.50 1.0 74.3 77.3 82.3 79.3 76.3 76.3 73.3 67.3 66.3 80.3 86.3 Да 

504 Экскаватор Hyundai 

R380 LC-9SH 

10238.0

0 

5094.50 1.50 1.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 81.0 Да 

505 Экскаватор Komatsu 
PC-55MR 

10284.0

0 

5036.50 1.50 2.0 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 79.0 88.0 Да 

506 Автогрейдер Terex 
TG230А 

10272.0

0 

5065.50 1.50 2.0 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 87.0 Да 

507 Буровая установка 
УРБ-2Д3 

10345.5

0 

5018.50 1.50 7.0 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 Да 

508 Каток Bomag BW 216 D-

4 

10352.5

0 

5037.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

509 Мини-каток Bomag 
BMP 8500 

10231.0

0 

5069.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

510 Автокран КС-45717К-3 10318.5

0 

5028.00 1.50 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 76.0 Да 

511 Автокран КС-5576К 10248.0

0 

5064.50 1.50 2.0 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 76.0 Да 

512 Автокран Tadano GR-

700EX 

10300.0

0 

5087.00 1.50 2.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 86.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете X (м) Y (м)  Высота 

подъема 
(м) 

001 Р.Т на границе СЗЗ СЗ  2941.00 13110.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

002 Р.Т на границе СЗЗ С 7901.00 11719.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

003 Р.Т на границе СЗЗ СВ 10476.00 9005.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

004 Р.Т на границе СЗЗ В  11992.00 8033.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

005 Р.Т на границе СЗЗ В 12794.00 6919.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 Р.Т на границе СЗЗ В 13281.00 5497.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 Р.Т на границе СЗЗ ЮВ  12063.00 2669.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 Р.Т на границе СЗЗ Ю 8622.00 -8.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 Р.Т на границе СЗЗ ЮЗ 2999.00 637.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

010 Р.Т на границе СЗЗ З 2601.00 5747.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны Да 

011 Р.Т. на границе промзоны СЗ 3443.00 11354.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

012 Р.Т. на границе промзоны С  6499.00 11516.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 
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013 Р.Т. на границе промзоны СВ 9572.50 9201.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

014 Р.Т. на границе промзоны В 11430.00 7787.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

015 Р.Т. на границе промзоны В 12311.00 5428.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

016 Р.Т. на границе промзоны ЮВ 11735.00 3724.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

017 Р.Т. на границе промзоны Ю  8712.00 1372.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

018 Р.Т. на границе промзоны ЮЗ 4378.00 1093.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

019 Р.Т. на границе промзоны З 4171.00 4481.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

020 Р.Т. на границе промзоны З 3974.50 7523.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

021 Р.Т. на границе жилой зоны Вахтовый 
комплекс строителей (ВКПО) 

11960.00 9066.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

022 Р.Т. на границе жилой зоны п. 
Молодежный 

12181.00 7874.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

023 Р.Т. на границе жилой зоны п. Омчак 12711.00 7233.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

024 Р.Т. на границе жилой зоны п. Омчак 12968.00 6648.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны  Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2  Ширина 
(м) 

Высота 
подъема (м) 

Шаг сетки (м)  В 
расчете 

  X (м) Y (м)  X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 0.00 6500.00 17000.00 6500.00 15000.00 1.50 500.00 500.00 Да 

 
Вариант расчета: "Реконструкция склада хим.реагентов. П-д строит-ва." 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

011 Р.Т. на 
границе 
промзоны СЗ  

3443.00 11354.00 1.50 39.5 45.2 40.2 32.8 22.5 5.2 0 0 0 28.40 30.90 

012 Р.Т. на 
границе 
промзоны С 

6499.00 11516.00 1.50 43 48.9 44.5 39 32.8 28.1 10.5 0 0 35.50 39.70 

013 Р.Т. на 
границе 
промзоны СВ 

9572.50 9201.00 1.50 47.7 53.6 50.4 46 41 37.5 25.5 0 0 43.20 47.40 

014 Р.Т. на 
границе 
промзоны В  

11430.00 7787.00 1.50 48.3 53.3 53.5 49.9 46.2 45.2 40.8 32.7 28.6 49.60 55.50 

015 Р.Т. на 
границе 
промзоны В 

12311.00 5428.00 1.50 58.5 64.8 61.3 58.1 55 54.7 51.1 43.1 26.2 58.90 59.00 

016 Р.Т. на 
границе 
промзоны 
ЮВ 

11735.00 3724.00 1.50 45.1 51 47.4 42.7 37.3 33.5 19 0 0 39.60 42.50 

017 Р.Т. на 
границе 
промзоны Ю 

8712.00 1372.00 1.50 42 47.7 43.4 37.4 30 24.2 6.8 0 0 33.40 35.80 

018 Р.Т. на 
границе 
промзоны ЮЗ 

4378.00 1093.00 1.50 39.2 44.8 39.9 32.3 18.1 4.6 0 0 0 27.60 29.30 

019 Р.Т. на 
границе 
промзоны З  

4171.00 4481.00 1.50 42.6 48.4 44.3 38.6 31.6 24.3 3.8 0 0 34.40 36.40 

020 Р.Т. на 
границе 
промзоны З 

3974.50 7523.00 1.50 43 48.8 44.5 38.8 31.8 23.7 3.7 0 0 34.60 36.40 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны 

Расчетная точка  Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Р.Т на 
границе СЗЗ 
СЗ 

2941.00 13110.00 1.50 37.5 43 37.6 28.7 14.6 0 0 0 0 24.80 27.10 

002 Р.Т на 
границе СЗЗ 
С 

7901.00 11719.00 1.50 43.1 49 44.7 39.3 33.1 28.3 13 0 0 35.80 40.60 

003 Р.Т на 
границе СЗЗ 

10476.00 9005.00 1.50 46.4 52.1 49.2 44.5 39.3 35 19.5 0 0 41.40 47.00 
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СВ 

004 Р.Т на 
границе СЗЗ 
В 

11992.00 8033.00 1.50 45.2 50.8 48.5 43.8 38.7 35.4 25.2 0 0 41.10 48.60 

005 Р.Т на 
границе СЗЗ 
В 

12794.00 6919.00 1.50 44.7 50.4 47.5 42.6 37.2 33.3 19.8 0 0 39.50 45.20 

006 Р.Т на 
границе СЗЗ 
В 

13281.00 5497.00 1.50 45.5 51.4 48.1 43.7 39.1 36.8 27.8 0 0 41.60 43.50 

007 Р.Т на 
границе СЗЗ 
ЮВ 

12063.00 2669.00 1.50 42.4 48.1 44.2 38.5 31.6 25.2 0 0 0 34.50 37.50 

008 Р.Т на 
границе СЗЗ 
Ю 

8622.00 -8.00 1.50 39.7 45.4 40.6 33.5 23.1 16 0 0 0 29.10 31.80 

009 Р.Т на 
границе СЗЗ 
ЮЗ 

2999.00 637.00 1.50 37.6 43.1 37.8 28.5 12.9 0 0 0 0 24.90 26.30 

010 Р.Т на 
границе СЗЗ З 

2601.00 5747.00 1.50 40.5 46.2 41.6 34.9 25.5 13.6 0 0 0 30.30 32.00 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны  

Расчетная точка Координаты 
точки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м)  Y (м)             

021 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны 
Вахтовый 
комплекс 
строителей 
(ВКПО) 

11960.00 9066.00 1.50 43.7 49.4 46.2 40.9 34.6 29 9.7 0 0 37.10 43.50 

022 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны п. 
Молодежный 

12181.00 7874.00 1.50 45 50.6 48.2 43.5 38.3 34.9 24.4 0 0 40.70 48.10 

023 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны п. 
Омчак 

12711.00 7233.00 1.50 44.6 50.2 47.4 42.5 37 33.1 20.2 0 0 39.40 45.70 

024 Р.Т. на 
границе 
жилой зоны п. 
Омчак 

12968.00 6648.00 1.50 44.7 50.4 47.3 42.5 37.1 33.3 20 0 0 39.40 44.20 
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6 Расчет шумовых характеристик эксплуатационного тран спорта 

Расчет шумовых характеристик эксплуатационного транспорта, представленного 

линейным источником шума (ЛИШ) при проезде грузового автотранспорта по автодорогам в 
пределах промышленной площадки НЗИФ выполняется в модуле «Расчет шума от 
транспортных магистралей-2» версия 1.0.0.108, фирмы  "Интеграл". 

Модуль реализует методики: "Пособие к МГСН. Проектирование защиты от 
транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1999 г. 

 

ЛИШ №107 Проезд автотранспорта по площадке склада хим.реагентов  
 
Исходные данные  
Шумовая характеристика потока Lэкв= 10*lgQ+13.3*lgV+4*lg(1+p)+LA1+LA2-LA3+15 = 43,33 

Интенсивность движения (Q):  2 авт./час 
Средняя скорость потока: 20 км/час  

Вид покрытия: Черный щебень (LA1=0) 
Относительное количество грузовых автомобилей и автобусов (p): 100 % 

Поправка, учитывающая продольный уклон дороги или улицы ( LA2): 0 
Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы до расчетной точки 
(LA3):  0 

Расстояние от крайней полосы движения (L):  7,5 м  
Количество полос движения: 2 

Движение трамваев:  
Эквивалентный уровень звука потока трамваев Lэкв трам= 10*lgN+LA5-LA3+51 = 0 

Снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси ближайшей полосы движения трамвая до 
расчетной точки (LA3):  0 

Расстояние от крайней полосы движения трамваев (L тр): 0 м 
Интенсивность движения: 0 

Основные пути: Шпально -песчаное (LA5=0) 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициенты для разложения 
Lэкв в спектр для автомобилей 

(sp): 

0 6,5 2 -1 -4 -4 -7 -13 -25,5  

Lэкв по спектру для 
автомобилей Lэкв сп=Lэкв+sp: 

43,33 49,83 45,33 42,33 39,33 39,33 36,33 30,33 17,83 

Коэффициенты для разложения 
Lэкв в спектр для трамваев (sp): 

0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5 

Lэкв по спектру для трамваев 
Lэкв сп=Lэкв+sp: 

0 2,5 -2 3 -3 -6 -8 -13 -25,5 

Коэффициенты для перевода 
дБА в дБ (f): 

39,4 26,2 16,1 8,6 3,2 0 -1,2 -1 1,1 

Расчет эквивалентного шума Li= 10*lg(100.1*Lэкв сп авто i+100.1*Lэкв сп трам i) 

La= 10(0.1*(Lэкв сп-f)) = 43,65 

 
Результаты расчета 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
43,33 49,83 45,33 42,33 39,33 39,33 36,33 30,33 17,83 43,65 
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7 Расчет шума. Период эксплуатации  

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"  

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4667 (от 24.01.2024) [3D] 
Серийный номер 01015270, ООО "Полюс Проект"  

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
 
Точечные 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

La.экв В 
расчете 

  X (м)  Y (м)  Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 КПКТ (СБШ-250) 9559.50 6791.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

002 КПКТ (СБШ-250) 9585.00 6810.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

003 КПКТ (СБШ-250) 9618.00 6826.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

004 КПКТ (СБШ-250) 9650.50 6843.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

005 КПКТ (СБШ-250) 9901.00 6785.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

006 КПКТ (СБШ-250) 9929.50 6811.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

007 КПКТ (СБШ-250) 9969.00 6848.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

008 КПКТ (СБШ-250) 9575.00 6450.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

009 КПКТ (СБШ-250) 9597.00 6410.50 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

010 КПКТ (СБШ-250) 9614.50 6378.00 1.50 5.0 46.3 49.3 54.3 51.3 48.3 48.3 45.3 39.3 38.3 52.3 Да 

011 Забойная насосная 
станция  

9429.00 7279.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

012 Перекачная насосная 
станция 

8743.50 7875.50 1.50 10.0 43.8 46.8 51.8 48.8 45.8 45.8 42.8 36.8 35.8 49.8 Да 

013 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8886.00 7711.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

014 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8892.00 7510.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

015 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
8956.00 7346.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

016 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9017.00 7142.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

017 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9037.50 6961.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

018 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9090.50 6792.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

019 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9166.00 6602.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

020 Насосы ЭЦВ-8-25-230 

(скв.водоп.) 
9289.00 6421.00 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

021 ГВУ  8884.00 6562.00 1.50  103.0 103.0 101.0 96.0 91.0 84.0 79.0 74.0 69.0 92.8 Да 

022 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11425.50 7743.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

023 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11548.00 7667.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

024 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11673.50 7597.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

025 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11793.50 7524.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

026 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11676.50 6698.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

027 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11758.50 6786.00 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

028 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11828.00 6855.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

029 Уст-ка для тумана ЦНС 
180-240 

11927.50 6914.50 1.50 10.0 50.3 53.3 58.3 55.3 52.3 52.3 49.3 43.3 42.3 56.3 Да 

030 Оч.сооружения насосы 12232.00 7166.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

031 Оч.сооружения насосы 12240.00 7136.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

032 Насосная станция ОС 
пов.стоков 

7177.00 5503.50 1.50 10.0 45.4 48.4 53.4 50.4 47.4 47.4 44.4 38.4 37.4 51.4 Да 

033 КНС ОС х -б стоков 7007.50 5506.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

034 ПлНС 6116.00 6116.00 1.50 2.0 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 Да 

035 Дренажная насосная 
станция 

5677.50 5340.50 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 
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N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

La.экв В 
расчете 

  X (м) Y (м)  Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

036 Дренажная насосная 
станция 

6217.50 6866.00 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 

037 Дренажная насосная 
станция 

4626.50 8258.00 1.50 10.0 48.2 51.2 56.2 53.2 50.2 50.2 47.2 41.2 40.2 54.2 Да 

038 БНС 6192.00 7029.00 1.50 10.0 43.8 46.8 51.8 48.8 45.8 45.8 42.8 36.8 35.8 49.8 Да 

039 Эл.станция блочно-

контейнерная 

7320.50 5827.50 1.50 1.0 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 Да 

040 ЗРУ с КТП -10/0,4 кВ  7279.50 5826.00 1.50 5.0 54.2 57.2 62.2 59.2 56.2 56.2 53.2 47.2 46.2 60.2 Да 

041 КНС 7298.00 5797.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

042 КНС 8422.00 6604.00 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

043 КНС 8190.00 6650.00 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

044 КНС очистных 
сооружений 

12222.50 5192.50 1.50 10.0 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 Да 

045 Насосная станция на 
хвостохранилище 

12191.50 5190.00 1.50 10.0 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0 54.0 Да 

046 Насосная станция 
оборотной воды 

5475.00 5240.00 1.50 2.0 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 Да 

200  КТП 250/6/0,4 кВ  10356.00 5043.00 1.50 5.0 54.2 57.2 62.2 59.2 56.2 56.2 53.2 47.2 46.2 60.2 Да 

201 ДЭС GMGen Power, 10 
кВт 

10356.00 5007.50 1.50 7.0 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 Да 

202 ДЭС MW-Power AД100-

T400, 100 кВт 

10328.50 5038.50 1.50 1.0 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 Да 

203 Мачта освещения Trime 

X-START 4x320W LED 

10243.50 4976.00 1.50 7.0 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 65.0 Да 

 

Объемные 
N Объект Координаты 

точки 1  

Координаты 
точки 2  

Ширин
а (м) 

Высот
а (м)  

Высот
а 

подъе
ма (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк
в 

В 
расче

те 

  X (м)  Y (м) X (м) Y (м)    Дистан
ция 

замера 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

049 ПС 35/6 кВ 
Карьер 1 

10028.

70 

7882.

45 

10025.3

0 

7860.55 26.72 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

050 ПС 35/6 кВ 
Карьер 2 

9730.0

0 

5831.

28 

9719.00 5777.72 46.96 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

051 Дробильная 
установка №1  

8765.7

6 

6537.

69 

8771.74 6513.81 51.05 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

052 2 РТП-1 8794.4

2 

6543.

07 

8801.08 6514.93 4.98 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

053 КТП-14 7790.4

8 

6301.

33 

7791.52 6296.67 12.26 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

054 ЗИФ. Корпус 
№1 

6900.4

4 

5903.

15 

6932.56 5862.35 284.96 1.00 1.50 10.0 52.

2 

55.

2 

60.

2 

57.

2 

54.

2 

54.

2 

51.

2 

45.

2 

44.

2 

58.2 Да 

055 Насосная 
станция об. 
воды 
(отд.сгущения
) 

6712.6

7 

5773.

42 

6744.83 5733.08 15.78 1.00 1.50 10.0 50.

3 

53.

3 

58.

3 

55.

3 

52.

3 

52.

3 

49.

3 

43.

3 

42.

3 

56.3 Да 

056 Пульпонасосн
ая станция хв. 
обогащения 
(от.сгущения) 

6670.9

5 

5678.

81 

6646.05 5708.19 19.52 1.00 1.50 10.0 48.

0 

51.

0 

56.

0 

53.

0 

50.

0 

50.

0 

47.

0 

41.

0 

40.

0 

54.0 Да 

057 Насосная 
станция пр.-
противоп. 
пожаротушен
ия 

6825.3

5 

5652.

68 

6849.65 5623.32 9.99 1.00 1.50 10.0 43.

8 

46.

8 

51.

8 

48.

8 

45.

8 

45.

8 

42.

8 

36.

8 

35.

8 

49.8 Да 

058 Кислородная 
станция 

6871.1

9 

5787.

91 

6873.02 5785.54 3.00 1.00 1.50 10.0 42.

7 

45.

7 

50.

7 

47.

7 

44.

7 

44.

7 

41.

7 

35.

7 

34.

7 

48.7 Да 

059 Подстанция 
ПС-1 (10/6 кВ)  

7047.9

8 

5920.

03 

7052.52 5914.47 20.62 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

060 1КТП-6 

(насосная 
ППВ) 

6864.8

5 

5601.

18 

6871.15 5593.32 14.99 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

061 1КТП-5 (склад 
шаров) 

7177.1

9 

5895.

32 

7181.81 5890.18 9.92 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

062 1КТП-16 

(АБК, ПАЛ) 
6986.3

8 

5724.

84 

6993.12 5716.66 15.23 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

063 1КТП-1 (СДР) 7251.5 6122. 7257.44 6116.26 9.62 1.00 1.50 5.0 51. 54. 59. 56. 53. 53. 50. 44. 43. 57.4 Да 
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N Объект Координаты 
точки 1  

Координаты 
точки 2 

Ширин
а (м) 

Высот
а (м)  

Высот
а 

подъе
ма (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 
R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц  

La.эк
в 

В 
расче

те 

  X (м) Y (м)  X (м) Y (м)     Дистан
ция 

замера 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

6 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

064 ПАЛ 6844.1

7 

5926.

53 

6852.83 5915.47 60.12 1.00 1.50 10.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

065 3КТП-8 12599.

49 

5445.

29 

12601.0

1 

5435.71 10.11 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

066 Подстанция 
ГПП-1 

7168.9

5 

5740.

43 

7224.55 5627.07 183.67 1.00 1.50 5.0 46.

3 

49.

3 

54.

3 

51.

3 

48.

3 

48.

3 

45.

3 

39.

3 

38.

3 

52.3 Да 

067 Насосная 
станция 

8614.5

2 

9678.

13 

8618.33 9672.26 6.00 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

068 КТП 8592.2

6 

9668.

32 

8595.53 9663.29 3.00 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

069 ДЭС 8673.7

6 

9696.

32 

8677.57 9690.45 3.00 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

070 Насосная 
станция 

8250.5

4 

6824.

21 

8255.90 6819.71 11.00 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

071 1 КТП-17 8271.9

1 

6850.

44 

8277.25 6845.91 9.00 1.00 1.50 5.0 51.

4 

54.

4 

59.

4 

56.

4 

53.

4 

53.

4 

50.

4 

44.

4 

43.

4 

57.4 Да 

072 1 КТП-1ЭОГ 8278.4

8 

6825.

88 

8283.09 6822.04 14.00 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

073 Котельная. 
(Главный 
корпус) 

6772.2

0 

5972.

01 

6804.80 5930.99 27.34 1.00 1.50 10.0 58.

2 

61.

2 

66.

2 

63.

2 

60.

2 

60.

2 

57.

2 

51.

2 

50.

2 

64.2 Да 

074 Дробильное 
отделение 

6752.4

0 

6010.

64 

6759.60 6000.86 7.20 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

075 КТП 6761.3

8 

5974.

90 

6766.62 5968.60 15.30 1.00 1.50 5.0 64.

3 

67.

3 

72.

3 

69.

3 

66.

3 

66.

3 

63.

3 

57.

3 

56.

3 

70.3 Да 

076 Трансформато
рная 
подстанция 

6369.0

0 

5534.

25 

6368.50 5532.25 2.06 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

077 Трансформато
рная 
подстанция 

6367.5

0 

5529.

25 

6367.00 5527.25 2.06 1.00 1.50 5.0 54.

2 

57.

2 

62.

2 

59.

2 

56.

2 

56.

2 

53.

2 

47.

2 

46.

2 

60.2 Да 

078 Насосная 
станция 

8345.2

3 

6601.

79 

8346.27 6586.71 8.48 1.00 1.50 10.0 45.

4 

48.

4 

53.

4 

50.

4 

47.

4 

47.

4 

44.

4 

38.

4 

37.

4 

51.4 Да 

079 ТЗС Гжать 
К20 ТРК 

8387.2

2 

6624.

73 

8388.28 6616.77 3.47 1.00 1.50 10.0 42.

8 

45.

8 

50.

8 

47.

8 

44.

8 

44.

8 

41.

8 

35.

8 

34.

8 

48.8 Да 

080 Пождепо  8471.4

2 

6383.

59 

8473.58 6361.91 31.99 1.00 1.50 10.0 64.

2 

67.

2 

72.

2 

69.

2 

66.

2 

66.

2 

63.

2 

57.

2 

56.

2 

70.2 Да 

081 Блочно-

модульная 
котельная 

8484.0

1 

6562.

60 

8480.49 6531.40 16.12 1.00 1.50 10.0 58.

2 

61.

2 

66.

2 

63.

2 

60.

2 

60.

2 

57.

2 

51.

2 

50.

2 

64.2 Да 

082 Здание ОПУ 12168.

30 

5230.

99 

12178.2

0 

5203.51 44.22 1.00 1.50 10.0 55.

6 

58.

6 

63.

6 

60.

6 

57.

6 

57.

6 

54.

6 

48.

6 

47.

6 

61.6 Да 

083 Корпус 
дробления 

12119.

95 

5225.

39 

12125.0

5 

5211.61 13.75 1.00 1.50 10.0 53.

1 

56.

1 

61.

1 

58.

1 

55.

1 

55.

1 

52.

1 

46.

1 

45.

1 

59.1 Да 

084 Энергетическ
ий блок 

12157.

69 

5246.

41 

12161.3

1 

5237.09 32.59 1.00 1.50 10.0 43.

2 

46.

2 

51.

2 

48.

2 

45.

2 

45.

2 

42.

2 

36.

2 

35.

2 

49.2 Да 

085 ДЭС 400 кВт 12251.

57 

5241.

83 

12252.4

3 

5239.67 4.46 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

086 ДЭС 600 кВт 12253.

30 

5230.

12 

12254.2

0 

5227.88 6.04 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

087 ДЭС 1000 кВт 12250.

60 

5251.

26 

12251.9

0 

5248.24 8.93 1.00 1.50 1.0 71.

0 

74.

0 

79.

0 

76.

0 

73.

0 

73.

0 

70.

0 

64.

0 

63.

0 

77.0 Да 

 

Линейные 
N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 

подъема) 
Ширин

а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

090 а/д карьер - 

пикет 1 

(8829.5, 7650.5, 1.5), (8568, 7898, 1.5), 

(8217, 8847.5, 1.5),  (7860.5, 8941.5, 1.5), 

(7837, 9321, 1.5), (7672.5, 9439.5, 1.5), 

(7407.5, 9460, 1.5) 

14.00 7.5 59.6 66.1 61.6 58.6 55.6 55.6 55.6 52.6 46.6 61.5 Да 

091 а/д пикет 1 -

о.Северный 

(7410, 9462, 1.5), (7182, 9444.5, 1.5),  

(7007, 9611, 1.5), (7045, 9862, 1.5), 

(6864, 9725, 1.5) 

14.00 7.5 56.7 63.2 58.7 55.7 52.7 52.7 49.7 43.7 31.2 57.0 Да 

092 а/д пикет 1 - (7410, 9468, 1.5), (7220, 9611, 1.5),  14.00 7.5 56.4 62.9 58.4 55.4 52.4 52.4 49.4 43.4 30.9 56.7 Да 
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N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширин
а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

склад руды 4 
сорта 

(7354.5, 10122, 1.5) 

093 а/д карьер - 

о.Восточный 

(10119, 6990, 1.5),  (10542, 7079, 1.5) 14.00 7.5 60.8 67.3 62.8 59.8 56.8 56.8 53.8 47.8 35.3 61.1 Да 

094 а/д карьер - 

склад РДДК 

(9698, 6379.5, 1.5), (9511.5, 6181, 1.5), 

(9353.5, 6175, 1.5), (9073.5, 6420, 1.5),  

(8950.5, 6794, 1.5), (8846.5, 6968, 1.5), 

(8737, 6939.5, 1.5) 

14.00 7.5 61.3 67.8 63.3 60.3 57.3 57.3 54.3 48.3 35.8 61.7 Да 

095 а/д склад РДДК 
- пл-ка РДДК 

(8730.5, 6939, 1.5), (8522.5, 6974, 1.5),  

(8498.5, 6919, 1.5), (8616, 6781, 1.5), 

(8689.5, 6636, 1.5), (8727.5, 6524, 1.5) 

14.00 7.5 55.8 62.3 57.8 54.8 51.8 51.8 48.8 42.8 30.3 56.1 Да 

096 а/д карьер - 

склад грунта 

(8735, 6948, 1.5), (8765.5, 7013, 1.5), 

(8728, 7118.5, 1.5), (8541.5, 7293.5, 1.5), 

(8473.5, 7298, 1.5), (8362.5, 7219.5, 1.5) 

14.00 7.5 59.9 66.4 61.9 58.9 55.9 55.9 52.9 46.9 34.4 60.2 Да 

097 а/д склад 
грунта- склад 
ГСМ 

(8364, 7218, 1.5), (8331.5, 6973, 1.5), 

(8338, 6776.5, 1.5) 

14.00 7.5 62.2 68.7 64.2 61.2 58.2 58.2 55.2 49.2 36.7 62.6 Да 

098 а/д склад ГСМ 
- ЗИФ 

(8335, 6774, 1.5), (8199.5, 6774, 1.5), 

(8058, 6809, 1.5), (7823, 6828, 1.5),  

(7755.5, 6880.5, 1.5),  (7698.5, 6985.5, 

1.5), 

(7542.5, 7067.5, 1.5), (7503, 7053, 1.5), 

(7466, 6928.5, 1.5), (7410.5, 6835.5, 1.5), 

(7374, 6731.5, 1.5),  (7343.5, 6556.5, 1.5),  

(7335, 6335.5, 1.5), (7310, 6276.5, 1.5), 

(7262, 6249.5, 1.5), (7153, 6207, 1.5), 

(7018.5, 6128, 1.5), (6875.5, 6172, 1.5), 

(6735.5, 6148.5, 1.5), (6711.5, 6135, 1.5), 

(6665, 6046, 1.5), (6658, 5954, 1.5) 

14.00 7.5 61.1 67.6 63.1 60.1 57.1 57.1 54.1 48.1 35.6 61.4 Да 

099 а/д ЗИФ - хв-

ще 

(6654.5, 5962.5, 1.5), (6562.5, 6021, 1.5),  

(6520.5, 5986, 1.5), (6487.5, 5931, 1.5), 

(6479.5, 5871.5, 1.5), (6504, 5820, 1.5),  

(6591.5, 5709, 1.5) 

14.00 7.5 58.6 65.1 60.6 57.6 54.6 54.6 51.6 45.6 33.1 59.0 Да 

100 вн. проезд 
ЗИФ1 

(6659.5, 5952.5, 1.5), (6726.5, 5884, 1.5), 

(6725.5, 5841.5, 1.5), (6789.5, 5755.5, 

1.5), 

(6890, 5662, 1.5), (6973.5, 5682.5, 1.5),  

(7039, 5710.5, 1.5), (7107.5, 5789, 1.5), 

(7189.5, 5866.5, 1.5),  (7271, 5933.5, 1.5), 

(7351.5, 6004, 1.5),  (7408.5, 6076.5, 1.5),  

(7480, 6152.5, 1.5) 

14.00 7.5 56.0 62.5 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 30.5 56.3 Да 

101 вн. проезд 
ЗИФ2 

(6897.5, 5481.5, 1.5), (6977, 5470, 1.5),  

(7173.5, 5556.5, 1.5), (7325, 5629, 1.5),  

(7395, 5820.5, 1.5), (7492, 6030, 1.5),  

(7485, 6167.5, 1.5), (7562, 6209.5, 1.5),  

(7629.5, 6202.5, 1.5), (7786, 6163, 1.5),  

(7840, 6184, 1.5), (7879.5, 6230.5, 1.5),  

(7877.5, 6312.5, 1.5), (7813.5, 6464.5, 

1.5), 

(7677.5, 6534.5, 1.5),  (7620.5, 6668, 1.5), 

(7607, 6749.5, 1.5), (7570, 6800, 1.5), 

(7436.5, 6861.5, 1.5) 

14.00 7.5 56.0 62.5 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 30.5 56.3 Да 

102 а/д котельная 
ЗИФ-склад 
кека 

(6593.5, 5708.5, 1.5),  (6719, 5568.5, 1.5),  

(6780, 5520, 1.5), (6885, 5482, 1.5),  

(6875.5, 5430.5, 1.5),  (6900, 5380.5, 1.5), 

(7063, 5135, 1.5), (7067.5, 5096.5, 1.5), 

(7056, 5070.5, 1.5), (6786, 4851, 1.5),  

(6752, 4785.5, 1.5), (6751.5, 4714.5, 1.5), 

(6802.5, 4634.5, 1.5), (7194, 4439, 1.5),  

(7223.5, 4412.5, 1.5), (7236.5, 4355.5, 

1.5), 

(7199.5, 4233, 1.5), (7153.5, 4196, 1.5),  

(6930, 4178.5, 1.5), (6867.5, 4157, 1.5),  

(6663.5, 4025.5, 1.5), (6628, 3980, 1.5), 

(6626, 3916.5, 1.5),  (6658.5, 3870.5, 1.5), 

(7075, 3587, 1.5), (7096, 3557, 1.5),  

(7112.5, 3514.5, 1.5),  (7162.5, 3322, 1.5), 

(7164, 3282.5, 1.5), (7108, 3144, 1.5), 

(7105.5, 3093, 1.5), (7122, 3050.5, 1.5),  

(7344.5, 2737.5, 1.5), (7406, 2678.5, 1.5),  

(7478.5, 2637, 1.5),  (7677.5, 2549.5, 1.5),  

14.00 7.5 47.8 54.3 49.8 46.8 43.8 43.8 40.8 34.8 22.3 48.1 Да 
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N Объект Координаты точек (X, Y, Высота 
подъема) 

Ширин
а (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц 

La.экв В 
расчет

е 

    Дистан
ция 

замера 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

(7724, 2505, 1.5), (7747, 2452.5, 1.5),  

(7747, 2391, 1.5), (7709.5, 2084.5, 1.5), 

(7687, 2031, 1.5), (7591, 1958.5, 1.5),  

(7563, 1909.5, 1.5), (7558.5, 1849, 1.5), 

(7577, 1802, 1.5), (7680, 1708.5, 1.5),  

(7703, 1671.5, 1.5), (7705.5, 1622, 1.5), 

(7686, 1568.5, 1.5), (7566.5, 1317, 1.5), 

(7484.5, 1232.5, 1.5),  (7406.5, 1191, 1.5), 

(7218, 1145, 1.5), (7198.5, 1118.5, 1.5),  

(7205, 1094.5, 1.5), (7500.5, 963, 1.5) 

103 а/д склад ГСМ 
- пункт 
заправки 

(8357, 7223, 1.5), (8241, 7335.5, 1.5),  

(8135.5, 7414.5, 1.5), (8111.5, 7447, 1.5), 

(8107, 7502, 1.5), (8140, 7543.5, 1.5),  

(8214.5, 7580.5, 1.5),  (8273.5, 7655, 1.5),  

(8269.5, 7753.5, 1.5),  (8227, 7831.5, 1.5), 

(8136, 7901.5, 1.5), (8108.5, 7963, 1.5),  

(8094, 8039, 1.5), (8016.5, 8120.5, 1.5),  

(7991, 8197.5, 1.5), (7999.5, 8283, 1.5), 

(8102.5, 8504, 1.5), (8124.5, 8683.5, 1.5), 

(8142, 8753.5, 1.5), (8217.5, 8843, 1.5) 

14.00 7.5 55.1 61.6 57.1 54.1 51.1 51.1 48.1 42.1 29.6 55.5 Да 

104 а/д склад ГСМ 
- гл.въезд 

(8388, 6535.5, 1.5), (8387, 6494.5, 1.5), 

(8479, 6488.5, 1.5), (8526, 6470, 1.5),  

(8548, 6431.5, 1.5), (8554, 6345, 1.5), 

(8531.5, 6185, 1.5), (8532, 6109, 1.5), 

(8564.5, 6013, 1.5), (8593.5, 5974.5, 1.5), 

(8676.5, 5938.5, 1.5),  (8727, 5946.5, 1.5), 

(8784, 5987.5, 1.5), (8827.5, 5992, 1.5),  

(8907.5, 5958.5, 1.5), (8976, 5931, 1.5), 

(9021.5, 5938, 1.5), (9058, 5944, 1.5),  

(9093, 5922, 1.5), (9110.5, 5890, 1.5), 

(9099, 5842, 1.5), (9064.5, 5747.5, 1.5), 

(9001.5, 5651.5, 1.5),  (8987.5, 5600.5, 

1.5), 

(8978, 5509, 1.5), (8978, 5469.5, 1.5), 

(9036.5, 5439, 1.5), (9088, 5460, 1.5), 

(9219, 5537.5, 1.5), (9435, 5516, 1.5), 

(9481.5, 5530, 1.5), (9643, 5684, 1.5),  

(9703.5, 5695.5, 1.5),  (9764, 5681.5, 1.5), 

(9799.5, 5649, 1.5), (9850.5, 5565, 1.5), 

(10123.5, 5338, 1.5), (10154, 5296, 1.5),  

(10175, 5228.5, 1.5), (10201, 5167.5, 1.5), 

(10257, 5128, 1.5), (10322, 5111.5, 1.5), 

(10451, 5141.5, 1.5), (10581, 5120.5, 1.5), 

(10758.5, 5087.5, 1.5), (10863.5, 5094.5, 

1.5), 

(11153.5, 5155.5, 1.5), (11566.5, 5244, 

1.5), 

(11902, 5273, 1.5),  (12062, 5319.5, 1.5), 

(12229, 5350, 1.5), (12439.5, 5449.5, 1.5),  

(12668.5, 5468.5, 1.5) 

14.00 7.5 58.3 64.8 60.3 57.3 54.3 54.3 51.3 45.3 32.8 58.6 Да 

105 а/д гл. въезд - 

пикет 2 

(12670.5, 5471, 1.5), (12679, 5389, 1.5),  

(12691.5, 5341, 1.5), (12862.5, 5122, 1.5), 

(13231.5, 4775.5, 1.5), (13385.5, 4567.5, 

1.5), 

(13507, 4446, 1.5), (13557, 4283.5, 1.5),  

(13857, 3768, 1.5) 

14.00 7.5 41.8 48.3 43.8 40.8 37.8 37.8 34.8 28.8 16.3 42.1 Да 

106 а/д пикет 2 - 

склад ВМ 

(13852, 3761.5, 1.5),  (13758, 3700, 1.5),  

(13738, 3676, 1.5), (13758, 3582, 1.5), 

(13734, 3536, 1.5), (13703, 3511.5, 1.5),  

(13611, 3487.5, 1.5), (13477.5, 3422, 1.5), 

(13331, 3426.5, 1.5) 

14.00 7.5 41.8 48.3 43.8 40.8 37.8 37.8 34.8 28.8 16.3 42.1 Да 

107 Проезд 
автотранспор
та по 
площадке 
склада 
хим.реагентов 

(10353.5, 5111.5, 1.5), 

(10362, 5057.5, 1.5), 

(10219, 5086.5, 1.5) 

14.00 7.5 43.3 49.8 45.3 42.3 39.3 39.3 36.3 30.3 17.8 43.6 Да 
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1.2. Источники непостоянного шума  
N Объект Координаты точки  Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

La.экв La.макс В 
расчете 

  X (м)  Y (м)  Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000    

108 Буровой станок 
СБШ-250 

9543.50 6816.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

109 Буровой станок 
СБШ-250 

9576.00 6832.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

110 Буровой станок 
СБШ-250 

9609.50 6846.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

111 Буровой станок 
СБШ-250 

9639.50 6858.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

112 Буровой станок 
СБШ-250 

9596.00 6475.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

113 Буровой станок 
СБШ-250 

9616.50 6434.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

114 Буровой станок 
СБШ-250 

9639.00 6405.00 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

115 Буровой станок 
СБШ-250 

9923.00 6755.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

116 Буровой станок 
СБШ-250 

9952.00 6775.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

117 Буровой станок 
СБШ-250 

9984.50 6801.50 1.50 1.0 79.4 82.4 87.4 84.4 81.4 81.4 78.4 72.4 71.4 85.4 89.7 Да 

118 Буровой станок 
DML 

9373.50 7856.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

119 Буровой станок 
DML 

9410.50 7810.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

120 Буровой станок 
DML 

9632.50 7125.00 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

121 Буровой станок 
DML 

9665.50 7153.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

122 Буровой станок 
DML 

9131.00 7133.50 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

123 Буровой станок 
DML 

9148.50 7095.00 1.50 1.0 83.2 86.2 91.2 88.2 85.2 85.2 82.2 76.2 75.2 89.2 93.3 Да 

124 Буровой станок 
ROCL D65 

9039.50 7970.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

125 Буровой станок 
ROCL D65 

9069.00 7935.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

126 Буровой станок 
ROCL D65 

9483.50 7406.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

127 Буровой станок 
ROCL D65 

9504.50 7374.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

128 Буровой станок 
ROCL D65 

9527.00 7345.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

129 Буровой станок 
ROCL D65 

9868.50 7141.00 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

130 Буровой станок 
ROCL D65 

9889.00 7108.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

131 Буровой станок 
ROCL D65 

9904.00 7073.50 1.50 1.0 81.5 84.5 89.5 86.5 83.5 83.5 80.5 74.5 73.5 87.5 93.6 Да 

132 Экскаватор ЭКГ-

20 

9617.50 7596.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

133 Экскаватор ЭКГ-

20 

9553.50 7704.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

134 Экскаватор ЭКГ-

20 

9478.00 6449.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

135 Экскаватор ЭКГ-

20 

9542.00 6384.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

136 Экскаватор ЭКГ-

20 

9436.50 6688.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

137 Экскаватор ЭКГ-

20 

9215.00 6799.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

138 Экскаватор РС 
4000 

9423.50 6845.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

139 Погрузчик 
WA900 

9339.00 7318.50 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

140 Погрузчик 
WA900 

9862.50 6627.00 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

141 Погрузчик 
WA900 

9629.00 6615.50 1.50 1.0 69.6 72.6 77.6 74.6 71.6 71.6 68.6 62.6 61.6 75.6 88.1 Да 

142 Бульдозер WD600  9944.50 6912.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 
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143 Бульдозер WD600 9547.50 6614.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

144 Бульдозер WD600 9399.00 6550.00 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

145 Бульдозер WD600 9750.50 6745.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

146 Бульдозер 
CAT24M 

9514.50 7648.50 1.50 1.0 84.4 87.4 92.4 89.4 86.4 86.4 83.4 77.4 76.4 90.4 92.3 Да 

147 Экскаватор РС 
4000 

9061.50 7411.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

148 Экскаватор РС 
4000 

9409.00 7651.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

149 Гидромолот 
Komatsu JTHB400 

9508.50 7001.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

150 Трактор К-

703МА 

9800.50 7050.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

151 Трактор К-

703МА 

9272.00 7032.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

152 Экскаватор САТ 
994Н 

8785.50 6859.00 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

153 Экскаватор 
САТ994Н 

8776.00 6781.50 1.50 1.0 78.3 81.3 86.3 83.3 80.3 80.3 77.3 71.3 70.3 84.3 92.4 Да 

154 Бульдозер D375  8722.50 6836.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

155 Бульдозер D375 8846.00 6806.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

156 Пункт заправки 
карьерной 
техники 

8455.50 8504.50 1.50 1.0 73.4 76.4 81.4 78.4 75.4 75.4 72.4 66.4 65.4 79.4 86.1 Да 

157 Бульдозер D375  6598.00 9425.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

158 Бульдозер БМ10 7697.00 904.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

159 Бульдозер D375 10850.50 7654.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

160 Бульдозер D375  11084.00 7607.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

161 Бульдозер D375 11422.50 6883.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

162 Бульдозер D375  11481.00 7099.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

163 Бульдозер D375 11329.00 7205.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

164 Бульдозер D375 11410.50 7409.00 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

165 Бульдозер D375 11160.00 7397.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

166 Бульдозер D375  7544.00 10622.50 1.50 1.0 80.3 83.3 88.3 85.3 82.3 82.3 79.3 73.3 72.3 86.3 95.4 Да 

167 Контейнеровоз на 
базе КамАЗ 53228 

6634.50 6605.50 1.50 1.0 73.4 76.4 81.4 78.4 75.4 75.4 72.4 66.4 65.4 79.4 86.1 Да 

168 Бульдозер БМ 10 6732.00 5941.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

169 Бульдозер 
Komatsu D63E-12 

7199.50 6302.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

170 Виброкаток САТ 
CS76 

7183.00 6274.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

171 Погрузчик 
Komatsu WA 420 

7169.50 6299.50 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

172 Бульдозер 
Komatsu D63E-12 

6434.00 5476.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

173 Виброкаток CAT 
CS76 

6512.50 5484.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

174 Бульдозер 
Komatsu D65 

12046.50 5203.50 1.50 1.0 64.2 67.2 72.2 69.2 66.2 66.2 63.2 57.2 56.2 70.2 81.1 Да 

175 Погрузчик 
Komatsu WA 420 

12029.00 5198.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

176 Бульдозер на 
низовой дамбе 

5281.00 5245.00 1.50 1.0 65.4 68.4 73.4 70.4 67.4 67.4 64.4 58.4 57.4 71.4 83.6 Да 

177 Экскаватор на 
низовой дамбе 

5378.50 5259.50 1.50 1.0 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 87.4 Да 

178 Автокран КС 
55735-7 

10202.50 5014.50 1.50 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 76.0 Да 

179 Автокран КС-

65717 

10284.00 4998.00 1.50 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 76.0 Да 

180 Автокран 
TEREX-DEMAG 

АС140 

10300.00 4966.00 1.50 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 76.0 Да 

181 Погрузчик 
Komatsu FD15T-

21 

10214.50 5060.00 1.50 1.0 73.2 76.2 81.2 78.2 75.2 75.2 72.2 66.2 65.2 79.2 84.3 Да 

182 Погрузчик 
Komatsu FD15T-

21  

10239.00 5047.50 1.50 1.0 73.2 76.2 81.2 78.2 75.2 75.2 72.2 66.2 65.2 79.2 84.3 Да 
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2. Условия расчета  
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м)  Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Р.Т на границе СЗЗ СЗ  2941.00 13110.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

002 Р.Т на границе СЗЗ С 7901.00 11719.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны Да 

003 Р.Т на границе СЗЗ СВ 10476.00 9005.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

004 Р.Т на границе СЗЗ В  11992.00 8033.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

005 Р.Т на границе СЗЗ В  12794.00 6919.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 Р.Т на границе СЗЗ В  13281.00 5497.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 Р.Т на границе СЗЗ ЮВ 12063.00 2669.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны Да 

008 Р.Т на границе СЗЗ Ю 8622.00 -8.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 Р.Т на границе СЗЗ ЮЗ 2999.00 637.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

010 Р.Т на границе СЗЗ З 2601.00 5747.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны Да 

011 Р.Т. на границе промзоны СЗ  3443.00 11354.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

012 Р.Т. на границе промзоны С  6499.00 11516.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

013 Р.Т. на границе промзоны СВ 9572.50 9201.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

014 Р.Т. на границе промзоны В  11430.00 7787.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны  Да 

015 Р.Т. на границе промзоны В  12311.00 5428.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

016 Р.Т. на границе промзоны ЮВ 11735.00 3724.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

017 Р.Т. на границе промзоны Ю 8712.00 1372.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

018 Р.Т. на границе промзоны ЮЗ 4378.00 1093.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

019 Р.Т. на границе промзоны З  4171.00 4481.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

020 Р.Т. на границе промзоны З  3974.50 7523.00 1.50 Расчетная точка на границе производственной зоны Да 

021 Р.Т. на границе жилой зоны Вахтовый 
комплекс строителей (ВКПО) 

11960.00 9066.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

022 Р.Т. на границе жилой зоны п. 
Молодежный 

12181.00 7874.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны  Да 

023 Р.Т. на границе жилой зоны п. Омчак  12711.00 7233.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны  Да 

024 Р.Т. на границе жилой зоны п. Омчак 12968.00 6648.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны  Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты 
точки 1 

Координаты 
точки 2 

Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

  X (м)  Y (м)  X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка  0.00 6500.00 17000.00 6500.00 15000.00 1.50 500.00 500.00 Да 

 
Вариант расчета: "Реконструкция склада хим.реагентов. П-д экспл -ии." 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление" ) 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 
Расчетная точка  Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

011 Р.Т. на границе промзоны СЗ  3443.00 11354.00 1.50 39.5 45.2 40.2 32.8 22.5 5.2 0 0 0 28.40 31.00 

012 Р.Т. на границе промзоны С 6499.00 11516.00 1.50 43 48.9 44.5 39 32.8 28.1 10.5 0 0 35.50 39.70 

013 Р.Т. на границе промзоны СВ 9572.50 9201.00 1.50 47.7 53.6 50.4 46 41 37.6 25.5 0 0 43.20 47.40 

014 Р.Т. на границе промзоны В  11430.00 7787.00 1.50 48.3 53.3 53.5 49.9 46.2 45.2 40.8 32.7 28.6 49.60 55.50 

015 Р.Т. на границе промзоны В 12311.00 5428.00 1.50 58.5 64.8 61.3 58.1 55 54.7 51.1 43.1 26.2 58.90 59.00 

016 Р.Т. на границе промзоны ЮВ  11735.00 3724.00 1.50 45.2 51 47.6 42.8 37.5 33.7 19.3 0 0 39.80 41.60 

017 Р.Т. на границе промзоны Ю 8712.00 1372.00 1.50 42 47.7 43.5 37.5 30.1 24.3 6.8 0 0 33.50 35.40 

018 Р.Т. на границе промзоны ЮЗ 4378.00 1093.00 1.50 39.2 44.8 40 32.3 18.4 4.6 0 0 0 27.70 29.20 

019 Р.Т. на границе промзоны З 4171.00 4481.00 1.50 42.6 48.4 44.3 38.6 31.6 24.3 3.8 0 0 34.40 36.40 

020 Р.Т. на границе промзоны З  3974.50 7523.00 1.50 43 48.8 44.5 38.8 31.8 23.7 3.7 0 0 34.60 36.40 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно -защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки  Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Р.Т на границе СЗЗ СЗ 2941.00 13110.00 1.50 37.5 43 37.6 28.7 14.6 0 0 0 0 24.90 27.10 

002 Р.Т на границе СЗЗ С 7901.00 11719.00 1.50 43.1 49 44.8 39.3 33.2 28.3 13 0 0 35.80 40.60 

003 Р.Т на границе СЗЗ СВ 10476.00 9005.00 1.50 46.4 52.1 49.2 44.5 39.3 35 19.5 0 0 41.40 46.90 

004 Р.Т на границе СЗЗ В 11992.00 8033.00 1.50 45.2 50.8 48.5 43.9 38.7 35.4 25.2 0 0 41.10 48.50 

005 Р.Т на границе СЗЗ В 12794.00 6919.00 1.50 44.7 50.4 47.5 42.7 37.3 33.4 19.8 0 0 39.60 45.10 

006 Р.Т на границе СЗЗ В 13281.00 5497.00 1.50 45.5 51.4 48.1 43.7 39.1 36.8 27.8 0 0 41.70 43.30 

007 Р.Т на границе СЗЗ ЮВ 12063.00 2669.00 1.50 42.4 48.2 44.3 38.6 31.9 25.5 0 0 0 34.60 36.80 

008 Р.Т на границе СЗЗ Ю 8622.00 -8.00 1.50 39.7 45.4 40.7 33.6 23.3 16 0 0 0 29.20 31.60 

009 Р.Т на границе СЗЗ ЮЗ  2999.00 637.00 1.50 37.6 43.1 37.9 28.5 12.9 0 0 0 0 24.90 26.40 
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010 Р.Т на границе СЗЗ З 2601.00 5747.00 1.50 40.5 46.2 41.7 34.9 25.5 13.6 0 0 0 30.30 32.00 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны  

Расчетная точка Координаты точки  Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.мак
с 

N Название X (м)  Y (м)             

021 Р.Т. на границе жилой зоны 
Вахтовый комплекс строителей 
(ВКПО) 

11960.00 9066.00 1.50 43.7 49.4 46.2 40.9 34.7 29.1 9.7 0 0 37.10 43.40 

022 Р.Т. на границе жилой зоны п. 
Молодежный 

12181.00 7874.00 1.50 45 50.6 48.2 43.5 38.3 34.9 24.4 0 0 40.70 48.00 

023 Р.Т. на границе жилой зоны п. 
Омчак 

12711.00 7233.00 1.50 44.6 50.2 47.4 42.5 37 33.1 20.2 0 0 39.40 45.60 

024 Р.Т. на границе жилой зоны п. 
Омчак 

12968.00 6648.00 1.50 44.7 50.5 47.3 42.5 37.1 33.4 20 0 0 39.50 44.10 
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8 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при аварийных ситуациях 

К возможным видам аварий на площадке строительства относятся аварии, связанные 
с использованием нефтепродуктов на площадке строительства, в том числе:  

- по сценарию АС1 пролив ДТ - аварийная ситуация с разрушением (разрывом) 
автоцистерны с дизельным топливом на площадке и разливом всего содержимого в 
окружающую среду без возгорания;  

- по сценарию АС1 горение ДТ - аварийная ситуация с разрушением (разрывом) 
автоцистерны с дизельным топливом на площадке и разливом всего содержимого в 
окружающую среду с возгоранием. 

В рамках проведенного анализа рассмотрено развитие сценария аварии при 
следовании автотопливозаправщика (далее АТЗ) (Нефаз -66052, объемом 16 м 3 при 
коэффициенте заполнения 0,95) на площадку строительства, в этом случае разлив 
рассматривается на спланированное  грунтовое основание.  

Площадь розлива определяется по формуле п. 3.27 «Ме тодики определения 
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной 
приказом МЧС России от 10.07.2009 №404.  

Fпр = fp × Vж ×kз, м2  

где fp – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать 
равным 5 м-1 при проливе на не спланированную грунтовую поверхно сть, 20 м-1 при проливе 
на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 при проливе на бетонное или асфальтовое 
покрытие); 

Vж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространст во при разгерметизации 
резервуара, м3;  

kз – коэффициент заполнения (не более 95% объема АЦ согласно ГОСТ 33666-2015 

п.4.4). 
Для варианта полной разгерметизации резервуара топл ивозаправщика площадь 

розлива при следовании АТЗ к месту заправки строительной техники на поверхность со 
спланированным грунтовым основанием (территория проездов в границах НЗИФ) составит: 

Fпр = 20 х 16 х 0,95 = 304,0 м2. 

Глубина загрязнения грунта зависит от времени ликвидации, от характеристики грунта 
(емкости, пористости, влажности, коэффициента фильтрации). 

Согласно пп. ж, п. 5, раздела III Правил организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением 
внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2451 время ликвидации аварии на суше (пролива 
дизельного топлива) принимается равным 6 часов. 

Учитывая режим работы предприятия, наличие на площадке большого количества сил 
и средств время ликвидации должно быть значительно меньше. При коэффициенте 
фильтрации для грунтов 1,0 м/сутки, при принятом вр емени на ликвидацию аварии 6 ч, 
глубина загрязнения грунта составит до 0,25 м, при этом объем загрязненного грунта 
составит 304,0 х 0,25 = 76 м 3. 

Расчет выбросов ЗВ при аварийной ситуации по сценар ию АС1 пролив ДТ. 

Определение объема выбросов при аварийной разгерметизации топливозаправщика 
и проливе нефтепродуктов без возгорания выполнено в  соответствии с «Методикой 
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расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования» / Воронеж, 
1990. 

Выбросы в атмосферу от разлившихся нефтепродуктов без возгорания определены 
по формуле: 

Пi = 0,001 · (5,38 + 4,1W) · F · Pi  · Мi 0,5· Хi 
где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившейся жидкости, м2; 

W - среднегодовая скорость ветра, м/с;  
M  - молекулярная масса  вещества, кг/моль; 
P  - давление насыщенного пара , мм рт.ст.;  
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости;  
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 

Расчет платы приводится с учетом коэффициента 100 (согласно п.21 Постановления 
Правительства РФ от 03.03.2017 №255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»). 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ (ЗВ ) при аварийной ситуации с 
автотопливозаправщиком (АТЗ) при проливе дизельного топлива (ДТ), величина платы за 
загрязнение атмосферного воздуха представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 -  Аварийная ситуация с АТЗ при проливе ДТ. Результаты расчета объемов 
выбросов ЗВ. Величина платы за сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха 

Исходные данные 

Объем пролитого топлива  16,0 м3 

Площадь пролива (включая бетонную площадку) 304,00 м2 

Температура разлившейся жидкости  21,9 °С 

Предполагаемое время испарения  6 ч 

Среднегодовая скорость ветра 3 м/с 

Характеристики ДТ  

Молярная масса дизельного топлива 172,3 кг/кмоль 

  

Константы уравнения Антуана Температура, 
°С 

Давление насыщенных 
паров при температуре,  

А В Са кПа мм.рт.ст 

Дизельное топливо 5,07 1255,73 199,523 21,9 0,250506 1,878952 

Выбросы паров ДТ  

выброс паров дизельного топлива, кг/ч 132,560477 

выброс паров дизельного топлива, г/с  36,8223548 

выброс паров дизельного топлива за время аварии, т/ период 0,795363 

Определяемый параметр 
Алканы Дигидросульфид 

С1-С5 С6-С10 С12-С19 Н2S 

Хi, %масс - - 99,72 0,28 

Gi г/с - - 36,7192522 0,1031026 

Пi, т/период - - 0,793136 0,002227 

Код Наименование вещества 
Количество выброса ЗВ  

г/с т/период 

0333 Дигидросульфид 0,1031026 0,002227 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С)  36,7192522 0,793136 
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Расчет выбросов ЗВ при аварийной ситуации по сценар ию АС1 горение ДТ. 
При аварийной ситуации с АТЗ по сценарию АС1 горени е ДТ воздействие на 

окружающую среду определяется количеством выбросов в атмосферный воздух продуктов 
сгорания дизельного топлива.  

Расчет произведен программой «Горение нефти», верси я 1.0.0.5 от 30.04.2006 
Copyright© 2003-2006 Фирма «ИНТЕГРАЛ». Расчет выбросов загрязняющих  веществ в 
соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном 
горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996. 

Программа зарегистрирована на: ООО "Полюс проект".  

Регистрационный номер: 01-01-5270. 

 

Предприятие №7, Наталкинский ГОК, Стр-во 
Источник выбросов Горение ДТ  

Аварийная площадка (грунт) 
Результаты расчета 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  16.0393896 0.346451 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2.6064008 0.056298 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0.7681700 0.016592 

0328 Углерод (Сажа) 9.9093930 0.214043 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый  3.6103990 0.077985 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)  0.7681700 0.016592 

0337 Углерод оксид  5.4540070 0.117807 

0380 Углерод диоксид 768.1700000 16.592472 

1325 Формальдегид 0.8449870 0.018252 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 2.7654120 0.059733 

 
Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - Дизельное топливо 
Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 

0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

 
Коэффициенты трансформации оксидов азота:  
NO - 0.13 
NO2 - 0.80 
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов 
Наименование грунта - Гравий (диаметр частиц 2.0-20 мм) 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год 
Влажность грунта - 3.00 % 
Kн=0.47 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности  
P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества  
B=0.25 м -  толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы 
Sг=304.400 м2 -  средняя площадь пятна жидкости на почве 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с  
Tг=6.000 час. (6 час., 0 сек.) -  время горения нефтепродукта от начала до затухания 
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Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
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